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Geotechnikai vizsgalati jelentés

Epitési helyszin:  Balatonberény, Csicsergé sziget Kilato
hrsz:915/2

1. Elozménvek

A talajmechanikai szakvélemény készitésére Balatonberény Kozség
Onkorméanyzata, mint a teriilet a tulajdonosa adott megbizast.

Feladatom volt a targyi teriileten talajmechanikai furds végzése, az ott
vett mintak alapjan a talajfizikai jellemzOk meghatarozasa, javaslattétel
az alapozéasi modra.

A megbizod rendelkezésemre bocsatotta a tervezett kornyezetrendezés
kiviteli tervezésének vazlatait, a tervezett kilato elhelyezkedésérdl szolo
vazlatokat. Terhelési adatokat, statikus munkarészeket nem kaptam. A
targyi vizsgalati jelentés teriilet ismertetd jellegii.

2. Helyszini adatok

Az épitési teriilet kozvetleniil hataros a Balatonnal, a vizparttal.
A tertilet feltoltott, hidro-

meliorizalt, mely munkékat a 70-es években végezhettek el.

A sziget kialakulasa a jelenlegi formajaban ebben az idszakban
torténhetett.

A kornyé€k vizzel, villannyal, gazzal és javitott folduttal ellatott.



Magassagi alappontnak a szigetre vezetd gyalogos hid jaroszintjét vettiik
alapul, 100,00 m. relativ magassaggal.

Geotechnikai kategorizalas: II. kategoridba sorolhato.

3. Mérnokgeologiai jellemzok

A feltaras kornyezetében a szakmai miikodésem soran jelentds szamu
szakértésen ¢s alapozédsi terv készitésén, alapozasok kivitelezésén
dolgoztam. Ismerem a kornyéken késziilt foldtani kutatasok, flrasok
adatait. Ezeket az eredményeket és a tapasztalataimat a targyi munkéan
felhasznaltam.

A tervezési terliletre felsé-panndniai kora rétegek a jellemzdok. A tagabb
kornyezetbe telepitett eltérd mélységii furasok a vékony negyediddszaki
fedésav alatt minden esetben felsé-panndniai  képzddményekben
fejezddtek be.

A terlilet valtozatos domborzati, a magasabb, dombszerii részekre
telepiilt a kozség.

A mély fekvésli részek a Balaton régi hullamterét képezd parti sav
lefiiz6dések, nddasok valtozatos térbeli elhelyezkedéssel alkotjdk a
panndéniai  kor utolsd6 szakaszaban keletkezett szemcsés(homok,
homokliszt, helyenként aprd kavics, stb..) €s valtozoan kotott rétegek
(k6zetliszt, agyagos kozetliszt, agyag, laza homokkd, stb.).

Tertlleti elterjedésiik ¢€s vastagsaguk erdsen ingadozo, hiszen a
szarazfoldi-folyovizi keletkezésli szemcsés rétegek a korabbi sekély
tengeri kotott rétegsorozat feliiletére telepiiltek. Lerakddasuk soran
erdteljesen megbontasra keriilt a kotottebb zonat alkotd fekii olyan
folydmedrekkel, melyek a késdbbiekben fokozatosan feltoltddtek.

A targyi tervezésnél figyelembe veendd, hogy a teriilet tobbszor
atalakitott, kiilonféle foldanyaggal feltoltott, mely feltoltések alatt szerves
iszaprétegek, tozeges zarvanyok talalhatok. Masik sajatossag a talajviz
felszinhez valo kozelsége. A Balaton aktualis vizszintje a meghatarozo. A
feltards idején a Balaton vizszintje €s a terepszint kozott 70 cm kiilonbség
volt. A csapadékviz nehezen, lassan szivarog el az iszapos talajok miatt.

4. Talajfeltaras, talajrétegzodés, talajallapot

A kilato tervezett helyén 2 db fardst mélyitettiink le, kézi furoval 4,0m
talpmélységig.

A furasokbol zavart ¢és zavartalan talajmintdkat vettiink és
laboratériumban hataroztuk meg a talajfizikai jellemzdket.



Az 1F jeli farasban a felszint 0,3-m vastagsdgban feketés, sziirkés
homokos humuszréteg és gyokeres talaj boritja. Ezt kovetéen 0,90 m
vastagsagig sziirke, sargassziirke homoklisztes kozepes agyagréteget
talaltunk

Alatta sziirkésfekete, né¢hol feketés, szerves iszap, réteget furtunk &t
1,20 m-ig. A fekete szerves iszap rétegesen telepiilt.

E szerves réteg alatt sargassziirke, sziirke, iszapos finom homok
réteget harantoltunk a furasfenékig.
A 2F jeli furas felszine flives, gyokeres talaj volt 0,30 m-ig.A gyokeres
talaj utan 0,90 m-ig szlirke anyagtalaj kovetkezett. ,Ezt kovetden feketés
szerves homoklisztes talajt furtunk at 1,20 m-ig.
E réteg alatt szintén megjelent a balatoni sziirke, sargassziirke finom
homok réteg.
A feltart talajok puhdk ¢és gyurhatdak, lazak, voltak szerves réteg,
kenhetd, azott allapott volt.
A sargas sziirkesziirke balatoni homok vizzel telitett és folyos allapotu.
A Balaton aktualis vizallasa a sokévi atlaghoz képest most 0,50m-el
alacsonyabb volt

5. Talajfizikai jellemzok

5.1. Sziirke , kozepes agyag.
w=29.7% Y =20,80kN/m3 e=0,82  Ip=22,7 [c=0.80
M= 8000 kN/m2 ¢=26" C=30kN/m’

5.2. Fekete, sziirkés szerves iszap

W = 52,2% Yo = 16,40 kKN/m’ I, = 23,5 I.=0,55
M =6.000 kKN/m* ¢ =22° Tom=5,5

5.3. Sarga, sziirkéssarga homoklisztes iszapos finomhomok

W = 28,8% Yo = 18,50 KN/m*® e =70 Ip=13.5 Ic=0.75
M = 8.000 kN/m? ¢ =128 C=5KkN/m2

Dm=0,12 mm U=9,5



6. Talajviz

A talajviz a felszintél 0,70 m-en allt be. Az épitési vizszintet a tereppel
egyezOen adom meg. Kémhatasa semleges./ph=7,0/

7. Javaslatok, o6sszefoglalas

A feltart alapozasi viszonyok kedvezOtlenek, a talajviz kozelsége ¢€s a
szerves iszapréteg miatt.

Az ¢épiiletrésznél alapozasi mdodként cseretalajon vald alapozads vagy
mély alapozas ( rovid, furt c6lop, kuatalap) johet szamitasba.

A talajviz allasanak maximumat a Balaton vizszintjével egyezéen adom
meg.

A fa oszlopokat horganyzott acél szerkezettel sziikséges inditani.
A sziirke iszapos finomhomok rétegben /-1,20 m-en/ a nyomoéfesziiltség
alapértéke
o a =180 kN/m2

A feltart talajok kézi fejtés szempontjabol  II. III. osztilyba
sorolandok.

Az alapozéasi munkak végzéséhez kiviteli terv sziikkséges.

A talajviz szintje a Balaton mindenkori vizéallasaval 6sszefligg.

Az ¢épitési talajvizszint augusztus-szeptember honapokra tervezett

alapozasi munkak esetén varhatéan a terepszint alatt 0,7 m-en 4ll
be.
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