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Altalanos leiras

Balatonberény kozség parkolasi tanulmanya

I. Elozmények

Balatonberény Kozség Onkorményzata (7400 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megbizasabol
készitjiik a kozség parkoldsi tanulmany tervét.

A tervezési feladat a Balatonberény kozségen beliil a meglévd parkoldhelyek feliilvizsgalata
és adott esetben ujak megteremtése. A feladat megkezdése eldtt a megrendeldvel kozos
helyszini bejaras keriilt megtartasra, ahol a megrendeldi igények elhangzottak és feladat
pontositasra keriilt. A megrendeld a kozségben eddig megtervezett fejlesztésekkel kapcsolatos
dokumentécidt elektronikusan megkiildte.

I1. Meglévo helyszinek

A tervezési teriilet Balatonberény lakott teriiletén beliil taldlhat6. A tervezd és a megrendeld
kozos bejarast kovetden 13 db helyszint dllapitottak meg, ahol sziikséges parkoldkat kiépiteni,
vagy a meglévoket 4talakitani.

Kossuth L. utcai mizeum elott
Szabadsag utcai élelmiszer bolt és kornyezete
Polgarmesteri hivatal mellett

Kossuth L. utcai templom el6tt

Irdnyi Daniel utcai temetd és kornyezete
Kossuth L. utcai druhdz és kornyezete
Piac parkol6 és kordbbi iidiilételep
Hétvezér utcai gyermekiidiilo

. Békepark

10. Balaton utca (7119 j. ut)

11. Strandfiirdé

12. Vitorl4s utca

13. Csicserg0 sétany

00N LR W~

A fenti helyszineket végig jarva megdllapithaté volt, hogy tobb helyszinen a meglévo
parkoldsi szokasok alapjan tetszés szerint varakoznak, tobb helyen rendezetlen és
kihaszndlatlan. A tanulmdny azt mutatja meg, hogy ezeken a helyszineken milyen
parkoldsi megoldasok alkalmazhatéak, hogy azok a legoptimélisabb teriilethasznalat
mellett szolgéljak a lakossagot.
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A helyszineket egy attekint6 térképen dbrazoltuk.

I11. Tervezett kialakitasok

A tanulmény készitése sordn a parkoldsra vonatkozé jogszabdlyokat és Utiigyi Miiszaki
eldirdsokat figyelembe vettiik és a parkoldhelyek tipusa és kialakitds ezek alapjan keriiltek
meghatarozasra.
- 253/1997. (XII.) Korm rendelet az orszdgos telepiilésrendezési ¢és épitési
kovetelményekrsl (OTEK)
- e-UT 03.02.31 sz. A parkoldsi létesitmények geometriai tervezése Utiigyi Miiszaki
Eldiras

Tervezési alapelvek:

- Az uttal parhuzamos parkoldhelyeket kiemelt szegéllyel valasztottuk el a mogotte 1€vo
egyéb létesitményektdl (jarda, épiilet).

- A meglévd aszfalt vagy gyepracsos burkolatok felhasznaldsdra kell torekedni,
minimalis épitéssel.

- A meglévo kozit és az 1) parkolok burkolata kozé siillyesztett szegély keriilt.

- Minden megkezdett 50 db férdéhely utdn 1 db mozgaskorlatozott varakozohely
sziikséges

- A kényelmes parkoldmozgdsok miatt a varakozohelyek szélessége 2.5 m, hosszisiga
5,00-5,50 m kozott kell legyen. A mozgaskorldtozottak szdmdra parhuzamos
felallasndl 6.5 m hosszisag, merdleges bedllasndl 3.5 m szélesség az irdnyado.

- A varakozohelyeket jelz6tablaval jelolésre keriilnek.

- A parkol¢ feliiletek arnyékoldsara minden megkezdett 6 db varakozohely utdn 1 db,

o

nagy lombkorondt neveld, kornyezettlird, tilkoros, allergén pollent nem termeld
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lombos fa telepitésével kell megoldani minimum 1 m? szabad foldteriilet
felhaszndldsdval.
- Az elektronikusan megkiildott fejlesztéseket a parkolasi tanulmany figyelembe veszi.

A tervezett parkolok kialakitdsa jellemzOen mindegyik helyszinen épitési engedély koteles, ahol
a meglévok mellé jak keriilnek kialakitasra.

Az egyes helyszineken alkalmazott kialakitdsok miiszaki paramétereit kiilon-kiilon miiszaki
leirdasok és mellékletei tartalmazzk.

IV. Padlyaszerkezet

aszfalt burkolat épitése/szélesitése esetén:

- 4,0 cm AC-11(N) aszfalt koporéteg
- 4,0cm AC-11 (N) aszfalt kotoréteg
- 20,0 cm Ckt

- 20,0 cm homokos kavics

térko burkolat épitése esetén:

- 8,0 cm vtg. beton térkd

- 3,0 cm 4gyaz6 homok

- 15,0 cm Ckt

- 20,0 cm homokos kavics

térkéjarda épitése esetén:

- 6,0 cm vtg. beton térkd
3,0 cm 4gyaz6 homok
15,0 cm Ckt

- 10,0 cm homokos kavics

V. Vizelvezetés

A parkoldk vizelvezetését meg kell tervezni, a vizek elvezetését a szegélyek és
csapadékcsatorndk biztositjak.

VI. Forgalomtechnika

A forgalomtechnikat a parkolok kialakitdsat kovetden valtoztatni sziikséges, a ,,Varakozo
hely” kozit jelz6tabldkat ki kell helyezni, a mozgaskorlatozottak szamara a kijelolt helyeket
kiilon tdblaval és burkolati jellel jelolni sziikséges. Az aszfalt burkolatu parkoldk esetében a
burkolati jelek hatdrozzdk meg a varakozas mddjat.

VII. Erintett kizmiivek

A tervezett parkolok kozmiiveket érintenek. A hiteles E-kozmii nyilatkozatban eldirtakat be

kell tartani, adott esetben a sziikséges szakfeliigyeleteket meg kell rendelni.
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VIII. Koltségek

A tervezett parkoldhelyek épitési koltségeit nagyban befolydsolja az adott helyszinen
taldlhaté kozmiivek érintettsége, a tervezett burkolatok tipusai.
A jelenlegi tanulményban a teljesen ujonnan tervezett parkolok térko burkolattal keriiltek
megtervezésre és a fenti tervezési alapelveket figyelembe véve:

(e}

o
O

1 db péarhuzamos aszfalt burkolati parkolé (2,5%5,5m) megkozelitd
anyagkoltsége: 462.000 Ft/db

1 db merdleges aszfalt burkolati parkolé (2,5%5,5m) megkozelitd
anyagkoltsége: 421.000 Ft/db

1 db parhuzamos térké burkolati parkolé (2,5%5,5m) megkozelitd
anyagkoltsége: 521.000 Ft/db

1 db merdleges térké burkolati parkolé (2,5%5,0m) megkozelitd
anyagkoltsége: 474.000 Ft/db

1 db ferde térkd burkolati parkol6 (2,3*8,6m) megkozelitdé anyagkoltsége:
700.000 Ft/db

gyalogjarda (2*1 m) térkd burkolatd jarda: 134.000 Ft/db

szervizut aszfalt burkolatb6l: 150.000Ft/m

A mozgaskorlatozott helyeknél a méretnél fogva a parhuzamosnél 16%-al tobb az anyag,
merdleges parkolondl 29%-al kell tobbet szamolni.

O O O 0 O

Burkolatijel festés: 5.700 Ft/m?

KRESZ tabla+oszlop elhelyezése: 65.000 Ft/db
Csapadékcsatorna D60 épitése: 172.000 Ft/m
Viznyel6 akna épitése: 289.000 Ft/db

Lombos fa iiltetése: 28.000 Ft/db

A fenti szamadatok csak épitési koltséget tartalmaznak és tajékoztato jellegiiek, nem
tartalmazzak az esetleges kozmiivekkel kapcsolatos Kkivaltasokat. A pontosabb
koltségbecslést az engedélyezési tervek utan lehet adni.

X. Tervezdi nyilatkozat

A tervez0 kijelenti, hogy a terv megfelel a kotelezo torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozé
rendeleteknek, tovdbba a szabvidnyoknak és mds miiszaki el6irdsoknak, valamint az
altalanosan elfogadott miiszaki kialakitdsoknak.

Kaposvér, 2022. junius / | S
o
/ I
Koszéj Laszlo
KAPOSUT BT.
Tervezd
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