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MUSZAKI LEIRAS

Balatonberény Mise u. kiilteriileti szakaszanak felajitasa

I. Elozmények

Balatonberény Kozség Onkormdnyzata (7400 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megbizasbdl
készitjiikk a Mise u. kiilteriileti szakaszdnak feltjitasi tervét.

A tervezési feladat a Balatonberény Kkiilteriileti kozut feldjitasa. 2021. december honapban a
megrendeldvel kozos helyszini bejards keriilt megtartasra, ahol a feladatot pontositottak.

I1. Meglévo dllapot

A tervezési teriilet Balatonberény és Balatonszentgyorgy kozott taldlhaté ~1,0 km hosszi. A
feltjitandé utszakasz kiilteriileti, jelenleg 60 km/h sebességkorldtozds van bevezetve. A
felujitando ut 2x1 forgalmi savos, az tt keleti oldalan ~1.0 m széles padka és feliszapolddott
foldarok taldlhatd. A jobb oldalon kiemelt szegély és azt kovetden egy kerékparut taldlhatd,
mely 2021-ben épiilt, jelenleg a forgalomba helyezése még nem tortént meg. A tervezési
szakaszon a keleti oldalon 4 db kapubejaré taldlhatd, melyekbdl egy darab rendelkezik szilard
burkolattal. A felgjitandé ut keleti oldala ~1.5 m szélességben lesiillyedt, alapvetden
teherbirds probléma miatt. Az utszakaszon burkolati jel nincs. A kerékparut épitésével
egyidOben a burkolat nyugati oldala ~ 2.0 m szélességgel feltjitasra keriilt.
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Tervezési szakasz vége

I11. Tervezett kialakitas

A tervezett feldjitds nem épitési engedély koteles, a kiilteriileti szakasz Balatonberény Kozség
Onkormanyzatanak tulajdonaban és kezelésében vannak.

Utkategéria: K.V. B. bekotd ut
Tervezési sebesség: 60 km/h

Helyszinrajzi kialakitas:

A tervezett feldjitds a meglévd Ut geometriai adottsdgait kdveti, a nyomvonal kozel
egyenes négy db 5000 m és egy db 10000 m sugaru iv talalhato6.

No. Tipus Hossz Kezd6 szelvény Zardszelvény Sugar SP szelvény

1 Vonal 321.51m 0+000.00m 0+321.51m
2 fv 6.98m 0+321.51m 0+328.49m 5000.00m 0+325.00m
3 Vonal 53.65m 0+328.49m 0+382.13m
4 fv 56.39m 0+382.13m 0+438.52m 5000.00m 0+410.33m
5 Vonal 98.97m 0+438.52m 0+537.50m
6 fv 145.29m 0+537.50m 0+682.79m 10000.00m 0+610.14m
7 Vonal 100.31m 0+682.79m 0+783.10m
8 fv 6.11m 0+783.10m 0+789.21m 5000.00m 0+786.15m
9 Vonal 92.93m 0+789.21m 0+882.14m

10 fv 105.43m 0+882.14m 0+987.57m 5000.00m 0+934.85m

11 Vonal 52.43m 0+987.57m 14+040.00m

Magassagi kialakitas:
A felgjitandd Ut a meglévd terep Balti feletti magassdgait koveti, melyek 122 - 132 m

kozott mozognak. A magassagi dombord és homoru lekerekitd ivsugarak 1200-5500 m
kozott keriiltek megtervezésre.
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No. MSP szelvény  Kovetd esés Hossz-szelvény iv tipusa v sugara
1 0+4000.00m -0.25%
2 0+4075.07m -0.06% Homor 5500.00m
3 0+111.22m -0.24% Domboru 5500.00m
4 0+136.70m 0.38% Homor 5500.00m
5 0+185.69m -0.05% Domboru 5500.00m
6 0+4+237.12m 0.49% Homor 5500.00m
7 0+282.83m -1.09% Domboru 1200.00m
8 0+310.48m -0.62% Homor 3000.00m
9 0+4+354.43m 0.30% Homor 3000.00m
10 0+389.99m -0.50% Domboru 1500.00m
11 0+414.63m -0.91% Domboru 3000.00m
12 0+442.83m -1.78% Domboru 1200.00m
13 0+487.57m -1.51% Homor 5500.00m
14 0+4560.33m -1.60% Domboru 5500.00m
15 0+4633.68m -1.50% Homoru 5500.00m
16 0+4+704.40m -1.00% Homoru 5500.00m
17 0+4+731.30m -1.20% Domboru 5500.00m
18 0+4893.09m -0.90% Homoru 5500.00m
19 0+4990.46m -1.29% Domboru 5500.00m
20 1+040.00m

Keresztszelvényi kialakitas:

A felujitott szakasz burkolatat 7,0 és 7,1 m szélesség kozott valtozo, kétoldala 2,50 %-os
oldaliranyu lejtéssel kell épiteni. A keleti oldalon tervezett padka 1,00 m széles 5,0 %-os
oldalesésti kell legyen. A padka épitése az aszfalt koporéteg kivitelezését kovetden
keriilhet sor, a padka anyaga 50 %-ban az arok tisztitasbdl kikeriild, 50%-ban anyagnyerd
helyrdl pétolandd. A padka tomorsége minimum 95%-os kell legyen, melyet a teljes
feliileten fiivesiteni kell. A padka mellett 1évé meglévd foldarkokat tisztitani kell. A
nyugati oldalon meglévd kiemelt szegély taldlhatd. A felujitds utdn a kiemelt szegély
magassdga minimum 5,0 cm magasnak kell maradnia. A 0+150-0+250 km szelvények
kozott ez a magassag nem tarthatd, igy ezen a szakaszon a kiemelt szegélyt at kell épiteni
100 m hosszon. A feldjitand¢ ut keleti oldala ~ 1,50 m széleségben teherbirds miatt el kell
bontani és 4j palyaszerkezettel kell megépiteni.

Meglévo csatlakozasok, bejarok:

A tervezett szakaszon 5 db bejaré taldlhat6. A bejardk a 14 D40 cm atmérdji atereszt kell
beépiteni.

- 04077 km sz. bal oldal 4 m szélességli fiives, atépitendd
- 04217 km sz. bal oldal 4 m szélességl fiives, atépitendd
- 04538 km sz. bal oldal 4 m szélességli fiives, atépitendd
- 04598 km sz. bal oldal 5 m szélességli beton, atépitendd
- 14044 km sz. bal oldal 6 m szélességli murvés, tépitendd

- betonos/aszfaltos bejard esetén aszfaltbol
- foldes/fiives bejaro esetén kdszorassal kell feldjitani

A fenti bejarok a helyszinrajzokon jelolve vannak.
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IV. Padlyaszerkezet

A felbontandé bal oldali burkolatsav (terhelésiiket figyelembe véve) a pélyaszerkezete a
kovetkezd:

Mise u. keleti oldal:

- 3,5 cm AC-11(N) aszfalt koporéteg
- 6,0cm AC-11 (N) aszfalt kotoréteg
- fesziiltségeloszto aszfaltracs

- 20,0 cm Ckt

- 15,0 cm homokos kavics

A védoréteget a tervezett foldarokig ki kell futtatni, a palyaszerkezet megfeleld viztelenitése
miatt.

A meglévo és megmarado sdv pélyaszerkezete:

Mise u. nyugati oldal:

- 3,5 cm AC-11(N) aszfalt koporéteg
- véltoz6 cm AC-11 (N) aszfalt kiegyenlités

Utcsatlakozasok/Kapubejarék:

- 4 cm AC-11(N) aszfalt kopéréteg / 4 cm vastag kdszoras

V. Vizelvezetés

A tervezési szakasz kezdetén meglévd Mise u. alatti keresztiranyu dtereszt ki kell tisztitani. A
Mise u. keleti oldalan tervezett foldarok biztositja a csapadékvizek elvezetését a 0+050 km
szelvénytdl Balatonberény irdnydba, a 0+050 km szelvénytdl Balatonszentgyorgy irdnyaba
fog folyni a csapadékviz. Az 1t nyugati oldaldn meglévd kiemelt szegély vezeti a vizeket a
meglévl surrantdkba, ahol a vizek elszikkadnak. A telekbejardk alatt D40 cm atmérdju
atereszek keriilnek beépitésre, a bejarok kétoldalan eléregyartott eldfejekkel.

VI. Forgalomtechnika
A forgalomtechnika a beavatkozads sordn valtozik. A szakasz kozepén taldlhatdo 60 km/h
sebességkorlatozds tdbldkat a lakott teriilet vége tdbldkra at kell helyezni. Az ut szélessége

lehetdvé teszi a felezOvonal felfestését, igy az keriilt megtervezésre, kiilteriileti 8-4-8 m-es
kiosztdssal.

VII. Erintett kizmiivek

A tervezett felujitas kozmiiveket érinti. A hiteles E-kdzmi nyilatkozatban eldirtakat be kell
tartani, adott esetben a sziikséges szakfeliigyeleteket meg kell rendelni.
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VIII. Mindségbiztositds

A kivitelezést végz0 véllalkozénak mintavételi és mindsitési tervet kell készitenie, mely sordn
a hatalyos Utiigyi Miiszaki ElSirdsokat figyelembe kell vennie.

A kész burkolatnak ki kell elégitenie az UT- 2-3.212 sz. Utiigyi Miiszaki El6irdsban el6irt
mindségi kovetelményeket.

IX. Ideiglenes forgalomtechnikai és egyéb munkavédelmi eloirdsok

Forgalomkorlatozast a mellékelt rajz szerint félpalyds korlatozdssal kell kialakitani. A
A Kkivitelezés sordn a vonatkozé munkavédelmi eldirdsok szigorian betartandok. A
kivitelezési munkdk csak forgalomkorldtozas védelme alatt késziilhetnek. A munkavégzés
soran a meglévo burkolatra keriil6 foldet, fahulladékot és tormeléket fel kell takaritani.

A munkalatok alatt az 1/1975. (I1.5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés
szabalyairél (KRESZ) jogszabalyban foglaltak kotelezéen betartandok!

A forgalomterelés kialakitasanal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

- A munkdlatokat ugy kell végrehajtani, hogy a koziton kozlekedok élet és
vagyonbiztonsagat ne veszélyeztessék.
engedélyes koteles gondoskodni.

- A beruhdzas idotartama alatt az elkorlatozds és a forgalomtereld elemek szabvanyos
kihelyezéséért és meglétéért a kivitelezd a felelds!

- Az elkorlatozé elemeket, koziti jelzétdblakat és jelzéseket kihelyezéskor ugy kell
elhelyezni, rogziteni, hogy azok egyéb terhelés hatasara (sz€l) esetén ne doljenek ki és
ne forduljanak el. Csak ép feliileti és jelzési képli, tiszta elkorlatoz6 elemek és tablak
hasznalhatdak fel. Az alkalmazott jelz6tabldk mindig a szabdlyozand6 haladési irdnyédra
merdlegesen kell elhelyezni.

- Az épitéshez sziikséges jelzésrendszert horganyzott acél alapanyagid, HI fdlids
fényvisszavetd feliiletli tablakkal kell kialakitani. A tdbldk egységes rendszerben kor
alaku tabla esetében 600 mm-es, hdromszog alapu jelzotdbla esetében 750 mm-es
méretben késziiljenek.

- Egy-egy oszlopra maximum 3 db jelz6tabla helyezhetd el.

- A jelzétéblakat az ut szélén az dtpadkéan 0,6-1,3 méterre a burkolatsz€ltl a menetirany
szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.

- A jelz6tablak ne legyenek novényzet vagy egyéb targy takardsdban!

- A korlatoz4s alatt biztositani kell a gépjarmiiforgalom halad4sat.

- A megkiilonboztetd jelzést haszndld jarmiivek athaladdsat és elsébbségét biztositani kell.

- Amennyiben a korlitozott szakaszon olyan 4&lland6 jelzés taldlhat6, amely a
korlatozéssal ellentétes értelmii, azt a korlatozas idejére elforgatdssal, vagy letakardssal
érvényteleniteni kell (pl. sebességkorldtozds és feloldé tablak)

- A kozuti munkahelyen dolgozé minden személy koteles viselni a narancspiros,
citromsarga kozuti védomellényt, ruhdzatin fényvisszavero feliilettel.

- A munkateriileten dolgoz6 munkagépek a sarga villogé jelzést mindenkor iizemszeriien
haszndlni (miikodtetni) kell.

- A koziton végzett munkdk befejezését kovetden, a forgalomkorlatozast haladéktalanul
meg kell sziintetni. Ejszaka és korldtozott latdsi viszonyok mellett az elkorldtozast
villogé sarga fényt ad6 lampaval kell jelezni.
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- Amennyiben a munkavégzés sziinetel, €s a sdvelzdrds megmarad, a jelzések és
jelzéberendezések fenntartdsat bizonylatolva, ellendrizni kell a munkahelyi vezetonek.

X. Kornyezetvédelem

A hulladékgazdalkodasi torvény és a kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsa kotelezo
(2000.éviXLII.tv. A hulladékgazdalkoddsrdl és az 1995.éviLIIlL.tv. A kornyezet védelmérdl).
A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvantartisra kotelezett, ezért a
keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét (it szama, megnevezése), az dtadas-atvételt
dokumentédlni kell. A bontott aszfalt szdllitdsit és elhelyezését a teriiletileg illetékes
onkormdnyzattal egyeztetve kell végezni. Az Onkormdnyzat hatdrozza meg, az ideiglenes
tarolas helyét.

Ez vonatkozik a szennyezOdésmentes fold- és kdéanyagra is, ha kozvetleniil nem keriil
beépitésre (pl. padkajavitas).

Az aszfalttal szennyezdédott k6 és fold veszélyes hulladék, amelyet kiilon kell kezelni.
Dokumentacids kotelezettsége az elobbieknek megfeleld [102./1996. (VLL.12.) Korm.
rendelet a veszélyes hulladékrdl]. A veszélyes hulladék szdllitisa vagy szallittatdsa és
tarolasra, artalmatlan vagy Ujrahasznositdsra val6 4tadésa a kivitelez6 kotelezettsége.

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi koltség (manipuldlds, szallitds, dtadds, lerakéra vald
elhelyezés stb.) a Vallalkozo6t terheli.

A munka sordn meg kell akaddlyozni, hogy az tut menti kdrnyezet az alkalmazott technoldgia
soran felhasznélt anyagoktol szennyezOddhessen.

X. Tervezdi nyilatkozat

A tervez0 kijelenti, hogy a terv megfelel a kotelezo torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozé
rendeleteknek, tovdbba a szabvanyoknak és mds miiszaki el6irdsoknak, valamint az
altaldnosan elfogadott miiszaki kialakitdsoknak.

Tovéabba, hogy a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. fejezet 4. c¢) pontjira
vonatkozdan az épités dsvanyi nyersanyag kitermeléssel nem jar.

A Tervezd nyilatkozik az alabbiakrol

- Régészeti lelohelyen, régészeti véddovezet teriiletén, miiemléki teriileten, vagy kiilon
jogszabalyban meghatérozott esetekben miiemléket nem €rintd médon valésul meg az
épitmény.

- A kozlekedési létesitmény nem honvédelmi és katonai célu létesitmény miikodési
vagy védoteriiletén valosul meg.

- A létesitmény helyi jelentOségii védett teriiletet nem érint.

- a kiviteli terv a kiaddsdnak idején az 1993. évi XCIII. évi Munkavédelemrdl sz6lo
torvény €s az 5/1993. (X11.26.) MiiM rendelet alapjan késziilt.

- a hatdlyos munkavédelmi, (tovdbba az Orszdgos Tuzvédelmi Szabdlyzatrdl szélo
54/2014. (XI1.5.) BM ) rendeletnek megfeleléen késziilt,

- megfelel az utak épitésének, forgalomba helyezésének €s megsziintetésének
engedélyezésérol szol6 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletnek.

- A felgjitandé 1t a meglévd lakéhdazaktdl nagyobb tavolsdgra épiil, igy az érintett
teriilet jelentds kornyezeti hatassal nem jar, a késébbiekben tobblet zajterheléssel
nem okoz.
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A kozlekedési igazgatdsi feladatokkal Osszefiiggd hatdsdgi feladatokat elldté szervek
kijelolésérdl szold 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. tdblazat 4. a) pontjara
vonatkozdan:

- Az ¢épités nem felszinmozgds veszélyes, illetve nem banydszati tevékenységgel
érintett teriileten valosul meg.

Kaposvir, 2022. januar / —
JD/ s ,)LL
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Koszéj Laszlo
KAPOSUT BT.
Tervezo
KE-K/14-0117
14-50004
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