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Pumpapalya muaszaki jellemzdi

A  pumptrack, magyarul pumpapalya, egy olyan valtozd méretd
hullamelemekbdl és kanyarokbol allo korpalya, amely egyarant alkalmas
kerékparozasra, gordeszkazasra, rollerezésre, gorkorcsolyazasra, illetve
barmilyen egyéb, sajat erdvel hajtott, kerekeken gérduld sporteszkdz
hasznalatara.

Létesitmény jellege

Aszfalt  burkolattal  elldtott  kdér-  és  hullampalya, alternativ
nyomvaltozatokkal, palyan beluli elagazasokkal, dsszekottetésekkel épul. A
letesitmeény kerékparral, gorkorcsolyaval, gordeszkaval, rollerrel, vagyis
minden emberi erdvel hajtott, kerekeken halado, sportolasra alkalmas
eszkdzzel vehetd igenybe. Célkozonseg életkortol és technikai tudastdl
fuggetlenul, a futobiciklis gyermekektdl, a profikon, versenyzékon at,
egészen az idésebb korosztalyig.

Palya hossza: 114 m a nyomvonal kozépvonalan mérve

Pélya szélessége: A szegély burkolat szélessége az egyenesekben 160 -
200 cm. Kanyarokban, elagazasoknal és csatlakozasi
pontokon 180 — 450 cm. A mutargyak oldallejtései
20-60°-0s szdégben kerulnek kialakitasra.

Palya burkolata: Aszfalt burkolat egy rétegl 8 cm vastagsagban ACS8
koporéteg mindsegu.

Kanyarok mérete:. A 5 db kanyariv kulsé radiuszainak a méretei az

alabbiak:
K1: R4.00 K4: R4.50
K2: R4.00 K5: R4.00
K3: R5.00
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Rétegrend: A tomoritett foldmu tukréon rétegesen, toltéfold
bedolgozasaval kerulnek kialakitasra az alépitmeények,
melyre a nyomvonalon 30 cm Z 0/22 (32) mechanikai
stabilizacio. Aszfalt burkolat 1 rétegben, 8 cm ACS8
koporéteg. A rétegrend |épcsOzetesen  kerul
kialakitasra.

Palya vizelvezetése: A palya zavartalan hasznalatahoz elengedhetetlen a
vizelvezetd rendszer kialakitasa. A szikkasztok épitése
folyami kavics (kulékavics) feltoltéssel torténik, melyek
meéretének meghatarozasa eldzetes kalkulacio
alapjan torténik.

A palya nyomvonalanak kialakitasa is segit a megfelel6
szikkasztasban, ugyanis a kulonbdozd elemekbdl
(kanyarok, hullamok) a szikkasztok iranyaba torténik a
vizelvezetés.

Geotextilia (150g/m? szakitoszilardsag)

1. abra- C-C' metszet, szikkaszto

A fenti abran egy szikkasztd keresztmetszete lathatd. A szikkaszto
szélessége ,a" illetve b" valamint mélysége ,h". A szikkasztd oldalfalara
150g/m2 szakitészildrdsagu geotextilia kertl, mig a belsejébe folyami,
kulékavics. A szikkasztokat geotextillel bevont DN100 drain csovek kotik
bssze.

Péalya hozzaférése: A pumpapalya minden felhasznald elétt nyitott 0-24
oraban. Sem kerités, sem egyéb fizikai akadaly nincs a
palya korul ezzel biztositva a folyamatos hozzaférést.
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