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1. Bevezeto

A Miniszterelnokséget vezetd miniszter (a tovabbiakban: Tamogatd) palyazatot hirdet a
Magyar Falu Program keretében Magyarorszag teriiletén miikodé 5000 {6 és ez alatti allando
lakossagszamu telepiilések Onkormanyzatai részére utak, hidak, jardak kialakitasara,
fejlesztésére.

A palyazati kiiras elvéalaszthatatlan részét képezi a .. Altaldnos Utmutaté a Magyar Falu
Program keretében 2023. évben meghirdetett palydzati kiirasokhoz” (a tovabbiakban:
Utmutaté 2023.) cimii dokumentum, amely a palyazati kiiras pontjaihoz tartozd tovabbi
feltételeket és részleteket tartalmaz.

1.1. A palyazati kiiras indokoltsaga és célja

Magyarorszag Kormanyanak célja a Magyar Falu Program megvalositasa kapcsan a vidéki
teleptilések népességmegtartd és népességnoveld erejének fokozasa. Ezen céllal 6sszhangban
az alprogram vonatkozasdban a Kormdny célul tiizte ki a vidéki térségek kozlekedési
infrastruktarajanak fejlesztését, ezaltal a telepiiléskép, az alapvetd szolgaltatasok
hozzaférhet6ségének javitasat.

A vidéki telepiilések épitett kornyezetének infrastrukturdlis allapota az elmult évek
fejlesztései ellenére is elmaradnak a varosokétol. Szinte valamennyi hazai telepiilés esetében
beszélhetiink felujitasra szoruld6 dnkormanyzati Gtrdl, hidrol, jardarol. Az 5000 f6 és ez alatti
allando lakossagszamu telepiilések esetében ez hatvanyozottan igaz. A kisebb telepiiléseken a
gondos gazdalkodas ellenére sem tudnak forrast biztositani ezen felajitasi munkakra.

1.2. A rendelkezésre allo forras
A tamogatasra rendelkezésre allo keretdsszeg:

5000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarorszdg 2023. évi kdzponti koltségvetésérdl szold 2022. évi
XXV. torvény 1. melléklet XI. Miniszterelnokség, 30. Fejezeti kezelésti eldiranyzatok cim, 1.
Céleldiranyzatok alcim, 41. Magyar Falu Program megvalositasahoz kapcsolddo timogatasok
jogcimcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcim biztositja.

2. A palyazat benyujtasanak feltételei

2.1. Palyazok (Jogosultak) kore
Jelen palyazati kiirasra palyazatot nyujthatnak be:

e Helyi 6nkormanyzati kdltségvetési iranyito és koltségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a telepiilések, ahol az allandd lakossagszam 5000 {6, vagy ez alatti, a 2022. januar
1. napjan a Beliigyminisztérium altal kezelt adatok alapjan;

2.2. Tamogatasban nem részesithetok kore
Jelen pontot az Utmutaté 2023. 2.2. pontja tartalmazza.
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2.3. A palyazat benyujtasanak hatarideje és modja

A palyazatot kizarolag elektronikus uton, a Magyar Allamkincstar (a tovabbiakban: Kincstar)
altal a Magyar Falu Program végrehajtasara 1étrehozott és lizemeltetett elektronikus feliileten
keresztiil lehet benyujtani. A palyazatot benyujté 6nkormanyzatnak rendelkeznie kell hivatali
kapuval.

A kapcsolattartas kizardlag hivatali kapun keresztiil, elektronikus uton torténik. Jelen
palyazati kiiras keretében a palyazatok benyujtasara az alabbi iddszakban van lehetdség:

2023. junius 14. — 2023. julius 14.

A hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar!

A palyazat modositasara - a hianypotlas kivételével - a benyujtast kovetéen nincs
lehetdség!

Tovébbi szabalyokat az Utmutato 2023. 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt soran igényelheto legmagasabb tamogatasi 6sszeg

Ut, hid épitése/feltjitasa esetén 45 000 000 forint

Jarda épitése/feltjitasa esetén 10 000 000 forint

3.1. A tamogatas formaja

A Tamogato vissza nem téritendé, akar 100%-os tamogatasi intenzitasu elofinanszirozott
tamogatast biztosit.

4. Tamogathaté tevékenységek
4.1. Onalléan tamogathato tevékenységek:

e Az onkormanyzatok 100%-os tulajdonaban 1évé belteriileti és/vagy kiilteriileti
utak épitése?, felajitasa, a melléklet szerinti miiszaki tartalmii portalanitasa?;

e Az onkormanyzatok 100%-os tulajdonaban lévé belteriileti és/vagy kiilteriileti
hidak épitése, felajitasa, korszeriisitése;

e Az onkormanyzatok 100%-os tulajdonaban 1évé belteriileti és/vagy Kiilteriileti
ingatlanon torténd Wj, szilard burkolati jarda épitésének tamogatasa (anyag -
példaul: térkd, zsaluanyag, stb. - és munkadij);

e Az onkormanyzatok vagy a Magyar Allam tulajdoniban (és a Magyar Kozat
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) 1évé ingatlanokon elhelyezkedd jarda
javitasanak, felajitasanak (anyag és munkadij) tdmogatasa.

Egy palyazo kizarolag egy palyazatot nyujthat be a jelen palyazati kiiras keretében. A
palyazo kizardlag egy onalloan tamogathato tevékenységre igényelhet tAmogatast. Tobb
onkormanyzat nem nyujthat be egyiittesen palyazatot.

1 Jelen palyazati kiiras keretében it fogalma csak a jarmiivek kozlekedésére szolgald kozitra vonatkozik.
2 Lasd Utmutat6 2023. fogalomjegyzék és a palyéazati kiiras 8. szamu melléklete
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4.2. Onalléan nem tamogathaté, valaszthato tevékenységek

Ondlléan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel egyiitt tamogathatd
tevékenységek:

A palyazati kiiras valamennyi onalloan tamogathaté tevékenységeinek meqgvalésitasa
érdekében sziikséges és nélkiilozhetetlen, a fejlesztéssel érintett at/hid/jarda szakaszahoz

kozvetleniil kapcsolodo tevékenység/ek az alabbiak szerint:

a)

zoldteriilet rekonstrukcio, atalakitasi munkak;

b) komplex teriilet-el6készitési munkak (pl. bontas, tereprendezés, karmentesités,

c)

16szermentesités,  régészeti  feltdrds,  arokrendezés,  atereszek  felyjitasa,
balesetveszélyes utszakaszok kozlekedésbiztonsagi fejlesztése, balesetveszélyes ivek
korrekcioja, rézsiik, utpadka, szegély kialakitasa);

eszkozbeszerzés (sziikséges forgalombiztonsagi eszk6zok, berendezések);

d) a kivitelezést segitd ideiglenes forgalomiranyitd berendezések, forgalomelterelés

koltsége.

A palyazati kiiras 4.1. pontja alapjan kivalasztott, atépités vagy hidépités, illetve felujitas,

mint

Onalldéan tdmogathatd tevékenység megvaldsitdsa érdekében sziikséges és

nélkilozhetetlen, kozvetleniil kapcsolodo tevékenység/ek az aldbbiak szerint.

a)

a fejlesztéssel érintett ut(szakasz) miitargyainak® felujitasa, korszertisitése;

b) a fejlesztéssel érintett utszakasz, hid tartozékainak feltjitasa, korszerlsitése,

c)

forgalomtechnikai létesitmények feltjitasa, korszeriisitése (pl. jelzétabla, jelz6lampa
cser¢je, utburkolati jelek kialakitasa, gyalogosvédo 1étesitmények felajitasa);

a felyjitott utszakaszhoz kdzvetleniil kapcsolddd, nkormanyzati tulajdont ingatlanon
1évo kozforgalom eldl el nem zart parkold feltjitasa, épitése;

d) a fejlesztéssel érintett utszakasz, vagy hid altal kozvetleniil érintett teriileten, a

e)
f)

beruhazas soran sériilt feliilet helyreallitasa;

aroktisztitas;

a fejlesztéssel érintett Ut, hid esetén a fejlesztéssel érintett terlileten 1évo gyalogos-
atkel6helyek megvilagitasat biztositod eszkdzok beszerzése és elhelyezése;

oy

g) nyilt és zart vizelvezetd rendszer feltjitdsa, korszeriisitése, kialakitasa az alabbi

korlatozas figyelembevételével: a nyilt és zart vizelvezetd rendszer felujitasa,
korszerlsitése, kialakitasa a tamogatdssal érintett uUtszakasz hosszaig vagy az
utszakaszhoz legkdzelebb 1év0 befogadoig lehetséges azzal, hogy a vizelvezetés
hossza a tamogatassal érintett utszakasz kétszerese lehet.

A palyazati kiiras 4.1. pontja alapjan kivalasztott, jarda épitése/felGjitasa, mint 6nalldan

tdmogathat6 tevékenység megvaldsitasa érdekében sziikséges és nélkiilozhetetlen, kozvetlentil
kapcsolodo tevékenység/ek az alabbiak szerint.

a) A fejlesztéssel érintett jarda miitargyainak feldjitasa, korszersitése;

3 Lasd Utmutato 2023. fogalomjegyzék
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b) A fejlesztéssel ¢érintett jardaszakasz tartozékainak felujitasa, korszerisitése,
forgalomtechnikai 1étesitmények felujitasa, korszeriisitése (pl. jelzétabla, jelzélampa
cseréje, utburkolati jelek kialakitasa, gyalogosvédo létesitmények feltjitasa);

c) A fejlesztéssel érintett jarda altal kozvetleniil érintett teriileten, a beruhazas soran sériilt
feliilet helyreallitasa;

d) A fejlesztéssel érintett jarda esetén a megvilagitasahoz kapcsolodd beszerzések koziil
kizarolag a jarda egyenes iranya folytatdsaként elhelyezkedd kijelolt gyalogos-
atkelohelyek biztonsagat fokozo megvilagitasok beszerzése és elhelyezése.

4.3. Jarulékos tevékenységek elszamolhatosaga:

Az igényelt tamogatas legfeljebb 7%-0s mértékéig igényelhet6:

e projekt-elokészitési, tervezési tevékenységek (példaul: palyazati dokumentacid
Osszedllitasa, miiszaki/épitési tervdokumentacid elkészitése, tervezés, engedélyezés,
hatdsagi eljarasok koltsége, szakért6i vélemény koltsége);

o kozbeszerzési eljards  koltségei (kOzbeszerzési dokumenticido — Osszedllitdsa,
kozbeszerzési tandcsadoi tevékenység, kozbeszerzési eljaras dija);

e a megvaldsitashoz kapcsolodo tevékenységek (példaul: miszaki ellendrzés, projekt
menedzsment koltsége).

o tdjékoztatds, nyilvanossag koltségei

4.4. Onalléan nem tamogathaté, kotelez6en megvalésitando tevékenység
Tajékoztatas és nyilvanossag biztositasa. (Utmutaté 2023. 11. pontja szerint)

A palyazat keretében igényelhetd maximalis tamogatasi dsszegbe beleszamitand6 az onalloan
tamogathato;, az onalloan nem tamogathato, valaszthato, és az ondlloan nem tamogathato,
kotelezéen megvalositando tevékenységekre igényelhetd tamogatasi 6sszeg is.

4.5. Nem tamogathaté tevékenységek

A palyazati kiiras keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatarozott tevékenységeken
tilmenden mas tevékenység nem tamogathato, kiilonds tekintettel az Utmutato 2023.
5.3. pontjaban foglaltakra, tovabba:

e Magyar Allam tulajdondban és a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében
1év6 ingatlanon kozforgalom el6l el nem zart parkolo feltjitasa, épitése;

e A 4.4 pontban meghatarozott tevékenységen tuli kommunikécids koltségek (példaul:
weblap létrehozasa; weblap lizemeltetési koltségei; domain dij, stb.);

e Nem nyujthatdé tdmogatas a tdmogatasi tevékenységre, ha kordbban ugyanarra a
tamogatasi tevékenységre koltségvetési tamogatast kapott, és a fenntartasi id0 még
nem telt le.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a kettds finanszirozas vizsgalata soran, kiemelt
koriiltekintéssel sziikséges eljarni a Beliigyminisztérium 4ltal meghirdetett ,,Onkormdnyzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasara” vonatkozd palyazati kiirasra elnyert
tamogatasok tekintetében.
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A tamogathatd tevékenységekhez kapcsoldddéan nem elszamolhatd koltségnek mindsiil
mindazon koltség, amely nem kapcsolddik jelen palyazati kiirds onalloan tamogathato,
valamint Ondlléan nem tamogathat6, valaszthatdé tevékenységeit tartalmazdé pontjaiban
szereplé tevékenységekhez, kiilonosen az Utmutaté 2023. 5.3. pontjaban meghatarozott
koltségek.

4.6. AFA levonasi jog

A palyazatnak tartalmaznia kell az igényelt koltségvetési tamogatas altalanos forgalmi adot is
tartalmazé Osszegét és a levonhato, visszaigényelhetd altalanos forgalmi ad6 0sszegét.

Utmutat6 2023. 2.6. pontja tartalmazza.
5. A projekt megvalositasanak idétartama
5.1. A projekt megkezdése

Jelen pontot az Utmutat6 2023. 3.4. pontja tartalmazza.

5.2. Tamogatott tevékenység idotartama

A tamogatott tevékenység idétartama a palydzat benyljtasat kovetd naptdl szadmitott
legfeljebb 18 hénap, de legkésdbb 2025. januar 31.4

Tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 3.3. pontja tartalmaz.
5.3. Fenntartasi kotelezettség

A beruhdzds vonatkozasdban fenntartdsi kotelezettség — a portalanitas kivételével — a
tamogatott tevékenység utolso napjat kovetd ot évig all fenn.

Az utak portalanitisa beruhazas esetén fenntartasi kotelezettség a tamogatott tevékenység
utolso napjat kovetd harom évig all fenn.

A fejlesztés eredményeként kialakitott, feljitott dnkormanyzati tulajdont ingatlanon 1évo
kozforgalom eldl el nem zart parkold hasznalata a fenntartasi idészak végéig nem lehet
dijkoteles.

Tovébbi szabalyokat az Utmutato 2023. 10. pontja tartalmaz.

6. A palyazat ellenérzése
6.1. Jogosultsagi (formai) kritériumok

e A palyazat (elektronikus benyujto feliilet) valamennyi rovata ki van tdltve, és minden
kérdésre valaszt ad,;

e a palyazat benyujtasara jogosult a jelen palyazati kiiras 4.1. pontja szerinti
tevékenységek megvalositasara nyljtotta be a palyazatot;

e a kotelezd nyilatkozatok kitoltésre keriiltek, azok hitelesek, teljes korlieck €s nem
valotlan tartalmuak;

e akotelezden csatolandd mellékletek megfeleld tartalommal és hataridében benyujtasra
keriiltek.

4 A tamogatott tevékenység idétartama, az az idétartam, amely alatt killitott szamlak elszdmolhatoak, a
megvalositas lehet ennél rovidebb.

7
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6.2. Tartalmi értékelési szempontok

A dontést megalapoz6 fobb értékelési szempontok:

e a Palyazo adoer6-képessége, melyet a Magyarorszag 2023. évi kozponti
koltségvetésrol szolo 2022. évi XXV. torveny 2. melléklet 1.3. pontja szerint Kell
figyelembe venni;

o a fejlesztés megvalositdsanak helye a kedvezményezett jardasok besoroldsarol szo6ld
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapjan;

o a fejlesztés megvalositasanak helye a kedvezményezett telepiilések besorolasardl és a
besorolas feltételrendszerérdl sz616 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapjan;

e a palyazat indokoltsaga, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitasa, viszonya mas
korabbi és tervezett telepiilési fejlesztésekkel;

e Magyar Falu Program céljahoz valo viszonya, teriileti kiegyenlitettség érvényesitése.

6.3. Hianypotlas és tisztazo kérdés

A befogadott palyazatok jogosultsagi (formai) értékelését a Kincstar végzi. Ha a palyazat
hianyos, hibas, ugy a Kincstar egy alkalommal hianypotlasra torténé felszolitast bocsat ki. A
Pélyazo a hianypotlast 6 napon beliil koteles teljesiteni.

A hataridon tal beérkezett hianypodtlast a Tamogato nem koteles figyelembe venni, igy a
Tamogaté a palyazatot elutasithatja, és a dontését a hataridoben beérkezett
dokumentumok alapjan hozza meg.

A tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 2.9. pontja tartalmazza.

7. Dontésrol valo értesités, Tamogatoi Okirat kiadasanak rendje

A Tamogatd a benyujtott palyazat tdmogathatésagarol a palyazat benyujtasara nyitva allo
hataridét kovetd 65 napon beliil dont. A Tamogatd dontésérdl a Kincstar elektronikus uton
értesiti a Palyazot.

Amennyiben a Tamogat6i Okirat kiallitasanak feltétele valamilyen, a jelen palyazati kiiras
szerint kotelez6 dokumentum benyujtdsa, a Palydzonak legkésObb a Tamogatd dontésérdl
sz0l0 értesités kézbesitését kovetd legfeljebb 30 napon beliil sziikséges azt benyujtania,
ennek hianyaban a Tdmogatdi Okirat kiallitdsara nem kertilhet sor, a palyazat elutasitasra
kertil.

Tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 2.11. pontja tartalmaz.

7.1. A tamogatas folydsitasa

A megitélt tdamogatasi Osszeget a Kincstdr a Tamogat6i Okirat hatalybalépését kovetd ot
napon beliill atutalja a Kedvezményezett nevére sz6l6, a péalyazatban megadott
bankszdmlaszamra.

7.2. Jogorvoslat
Kifogas benyujtasara nincs lehetdség.

Tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 14. pontja tartalmazza.
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8. A tamogatas elszamolasa és ellenorzése

A Tamogato6i Okiratban foglaltak végrehajtasanak és a vallalt kotelezettségek teljesitésének
ellendrzését a Kincstar végzi. A Kedvezményezettnek a tamogatds felhasznalasaval
kapcsolatosan ellendrzés-tiirési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van.

A megitélt tamogatas felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelés annak jogszeri
felhasznalaséaért.

A Kedvezményezett a tdimogatés felhasznalasarol elkiilonitett, naprakész nyilvantartast vezet.

Az elszamolas benytjtasanak hatarideje a projekt befejezését koveté 60. nap, ami legfeljebb
a tamogatott tevékenység hataridejét koveto 60. nap.

Tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 5. pontja tartalmazza.

8.1. Eredménymutaték

A projekt befejezésekor az elszamolds részeként a Kedvezményezettnek adatkdzlés céljabol
az alabbi adatokrol kell informaciot szolgaltatni:

Eredménymutaté neve Mértékegység

A fejlesztés keretében létrehozott 01j utak hossza

A fejlesztés keretében 1étrehozott 1j hidak hossza

A fejlesztés keretében létrehozott uj jardak hossza

A fejlesztés keretében felujitott utak hossza

A fejlesztés keretében felyjitott hidak hossza

A fejlesztés keretében felujitott jardak hossza

A fejlesztés keretében Ut portalanitdsa

A fejlesztéssel megvalosult kozlekedésbiztonsagi elemek szama

A fejlesztett zoldteriilet (rekonstrukcio, atalakitds) nagysaga

AR IEIEIEIEIEIEIE

Nyilt és zart vizelvezet6 rendszer feltjitasa, korszertisitése, kialakitdsa

9. Ugyfélszolgalatok elérhetdsége

A Kincstar és annak teriileti szerve személyes, elektronikus és telefonos tligyfélszolgélatot tart
fenn. Tovabbi szabalyokat az Utmutato 2023. 13. pontja tartalmazza.

10. Mellékletek

A Kkitoltendo mellékletek szovegezését formai és tartalmi modositas nélkiil kell kitolteni
és alairni!
Figyelem! A csatolando mellékleteket kizarolag PDF formatumban all modunkban
elfogadni!
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1. szamua melléklet

A palyazat benyujtasakor a kovetkezo mellékleteket sziikséges csatolni PDF
formatumban.

Epitési/miiszaki-koltségvetési dokumenticio:

A vonatkoz6 ttiigyi miiszaki eléirasokban és a tevékenységekre vonatkozd jogszabalyokban
meghatdrozottak alapjan, az épitéshez, felujitdshoz, engedélyeztetéshez, korszeriisitéshez
sziikséges, a fejlesztés tipusatol fiiggd és részletezettségli tervek, amelyek alapjan a
kivitelezés elvégezhetd. A palyazati kiiras azokat a tervrészeket, dokumentumokat
sorolja fel, amit az elkésziilt dokumentaciokbol a palyazat elbiralasahoz csatolni kell.

a.)

b.)

Megfeleld jogosultsaggal® (KE-K, KE-korlatozott, VZ, VZ-TEL, VZ-TER, HT)

rendelkezO tervezé (a tovabbiakban: tervezd) altal készitett tervdokumentacié és

miiszaki leirdas, mely a tervezett beruhazast a megértéshez sziikséges
részletezettséggel teljeskorlien ismerteti. A tervdokumentéacionak/miiszaki leirdsnak
tartalmaznia kell a fejleszteni kivant tit/hid/jarda hosszat méterben (kotelezo).

A jelenlegi és a tervezett allapot bemutatasa is sziikséges. (kotelezo)

Amennyiben KE-korlatozott jogosultsagn tervezé késziti az épitési dokumentaciot,

ugy a tervezének a kamarai névjegyzékbe vételérél szold dontéssel sziikséges

igazolni a tervezoi jogosultsagat.

A miiszaki leirdsra vonatkozo eldirasokat az Utmutatd 2023. 2.7. pontja tartalmazza.

Engedély- (épitési és/vagy vizjogi 1étesitési és/vagy kozlekedési hatdsagi engedély)

vagy bejelentéskoteles tevékenység esetén azon iratok benyujtdsa sziikséges,

melyek az (engedélyezési) eljaras meginditasa soran is csatolasra kertiltek.

e Az engedélyezési tervdokumentacio, illetve a  bejelentéskoteles
tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok koziil legalabb a kovetkezok: a
tervezett beruhazast bemutaté helyszinrajz(ok), mintakeresztszelvény(ek),
hossz-szelvény(ek), valtozasi vazrajz (az adott tevékenységre vonatkozo
jogszabalyokban meghatédrozott esetekben és 1éptékek/méretardnyok szerint). A
helyszinrajz és mintakeresztszelvény(ek) (sziikség esetén a hossz-szelvény)
mindegyikét sziikséges benyujtani (kotelezo).

o Engedélykdteles tevékenység esetén a palydzathoz elegendd az engedélyezési

eljaras meginditasat igazold dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a
palyazat benyujtdsakor rendelkezésre all a véglegessé valt engedély és a
kapcsolodé zaradékolt dokumentacio, gy azt sziikséges csatolni (amennyiben
relevans).

Nem engedélykoteles vagy bejelentés koteles épitési tevékenység esetén az alabbi

dokumentumok csatolésa sziikséges:

e tervezdi nyilatkozat vagy hatosagi szolgaltatds keretében megigényelt, az
illetékes kozlekedési, épitésiigyi hatdsadg altal kiadott hatésagi igazolas
benyujtasa sziikséges arra vonatkozoan, hogy a fejlesztés nem engedély- vagy
bejelentés koteles (nem szilikséges hatdsagi engedély) és megfelel a hatalyos
OTEK ¢és a helyi épitési szabalyzatnak, valamint orokségvédelmi és
teleptilésképi eldirasoknak (kotelezd)

e a jelenlegi tényleges Aallapotrol készitett allapotfelvétel, vazlatrajz,
helyszinrajz (kotelezd).

5 A tervezé jogosultsagat a Palyazo a kovetkezé elérhetdségen ellendrizheti: https://mmk.hu/kereses/tagok
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d.) Egy darab arajanlat/arazott koltségvetés/koltségbecslés melyben egyértelmiien
beazonosithaté mdédon kertiiltek feltiintetésre az ondlloan tamogathato és az onalloan
nem tamogathato tevékenységek (kotelezo).

Az arajanlatra vonatkozé feltételeket az Utmutaté 2023. 2.5. pontja tartalmazza.

e.) Tervezoi nyilatkozat miiemléki védelemrdl (amennyiben relevans).

f.) A meglévo allapotot bemutato fotodokumentacio (kotelezo).

Egyéb dokumentumok:

g.) A fejleszteni kivant, 100%-os Onkormanyzati tulajdonban 1év6° ingatlan
vonatkozasaban a 30 napnal nem régebbi, TakarNet rendszerbdl lekérdezett,
elektronikus tulajdoni lap masolata (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi
szam tekintetében (kotelezo).

h.) Eszk6zok beszerzése esctén egy darab arajanlat. Az arajanlattal kapcsolatos
tovabbi szabalyokat az Utmutatdo 2023. 2.5. pontja tartalmazza (amennyiben
relevans).

I.) A fenntarté fenntartasra vonatkozé egyiittmiikodési nyilatkozata a fenntartasi
idészakra vonatkoz6an (amennyiben relevans).

j.) Hozzajarulé nyilatkozat (érintett ingatlan eltérd tulajdonosa és/vagy
vagyonkezeldje ¢€s/vagy fenntartdja esetén). A munkavégzéshez sziikséges, a
vagyonkezeld vagy a tulajdonosi joggyakorlo altal kiadott kozutkezeldi és
tulajdonosi hozzajarulas (kotelezd).

A palyazat benyujtasakor legalabb a hozzajarulas iranti kérelem benyujtasanak
igazolasa sziikséges, viszont a hozzajarulas megléte a Tamogatéi OKirat
kibocsatasanak feltétele! (amennyiben relevans).

A nyilatkozatok az alabbi elérhetdségen megtalalhatoak:
https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyonkezeloi-nyilatkozatok/
k.) Jelen palyazati kiiras 2. szamu melléklete szerinti nyilatkozat — , Nyilatkozat kizadro

okokkal kapcsolatban” (kotelezd).

I.) Jelen palyazati kiiras 3. szamu melléklete szerinti nyilatkozat - ,Nyilatkozat a
kettds finanszirozas elkeriilésérol” (kotelezo).

m.) Jelen palyazati kiirds 4. szama melléklete szerinti nyilatkozat — ,,Uzemeltetésrél
52010 nyilatkozat” (kotelezo).

n.) Jelen palyazati kiiras 7. szamu melléklete szerinti nyilatkozat — ,,Nyilatkozat fold
portalanitasa esetén a palyaszerkezeti tipusrol” (kotelezo).

0.) Alairasi cimpéldany (kotelezo).

p.) Hivatalos, bank altal hitelesitett igazolas a bankszamlarél (kotelezo).

6

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az tutiigyi miszaki eléirasoknak valé megfelelésrél
sz616 miiszaki ellendri nyilatkozat benyljtasa az elszamolas benyujtasakor kotelez6é
(engedélykoteles és nem engedélykoteles beruhdzasok esetén egyarant)!

A Palyazénak az elektronikus benyujto feliileten, elektronikusan kotelezé nyilatkozni
arrol, hogy:

6 Ut, hid, jarda fejlesztés esetén a 100%-os 6nkorményzati tulajdonra vonatkozo feltételnek a tamogatasi
kérelem benyujtasdnak idépontjatol a fenntartasi kotelezettség utolsé napjaig fenn kell allnia. A 100%-0s
tulajdon lehet nkorményzati vagy dnkormanyzati tarsulasi tulajdon is.
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a palyazati dokumentacioban foglalt adatok, informaciok és dokumentumok teljes
koriek, valosak és hitelesek;

nem all fenn harmadik személy irdnyaban olyan kdotelezettsége, amely a koltségvetési
tamogatas céljanak megvaldsuldsat meghitsithatja;

a palyazat tekintetében AFA levonasi joggal rendelkezik-€;

ha a tamogatott tevékenység hatdsagi engedélyhez kotott, annak megvaldsitasdhoz
sziikséges hatosagi engedélyeket a tdimogatott tevékenység megvalositasara vonatkozo
beszamoloval egyidejiileg megkiildi a tamogatonak;

nem 4ll fenn az Aht. 48/B. §-aban és 50. §-aban megjeldlt kizaro okok egyike sem;

a palyazati kiiras kozzététele elott az épitési tevékenységet és az eszkozbeszerzéseket
nem kezdte meg;

a palyazatban tehermentes ingatlanon megvaldosuldé beruhazasra, felujitasra igényel
tamogatast;

nyertes palyazat esetén vallalja, hogy a telepiilésen a tdjékoztatds, nyilvanossag
biztositasa céljabol kommunikacios eszkozt helyez ki.

12
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2. szamu melléklet

Nyilatkozat kizaro okokkal kapcsolatban

N 13140 1 USSP (név) a

képviseletében eljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelndkséget vezetd miniszter altal, a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,,Ut, hid, jarda épitése/felujitasa” cimi
palyazati kiirasban foglaltakat megismertem, a projekt megvaldsitasat vallalom.

Biintetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy az 4&ltalam képviselt Palyazo
tekintetében nem allnak fenn az dllamhaztartasrol szolo térvémy veégrehajtasarol sz6lo
368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet 81. §-aban meghatarozott kizar6 okok.

Kelt: oo , 2023, (hénap) ........... (nap)

Palyazoé képviseletére jogosult személy aldirasa
Ph.
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3. szamu melléklet

Nyilatkozat kettés finanszirozas elkeriilésérol

F N LT 1 o)1 A UP P PPRRR TP
PP (Palyazo) képviseletében
eljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnokséget vezetd miniszter altal a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, ,, Ut, hid, jarda épitése/felujitdsa” cimii pilydzati kiirds
kapcsan a benyujtott palyazatban szereplo, megvalositani kivant fejlesztésekre (miiszaki
tartalomra) vonatkozéoan mas hazai vagy unids forras keretében az Onkormanyzat
tamogatasban nem részesiilt.

Tovabbd, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnokséget vezetd miniszter altal a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda épitése/felijitisa”cimii 2023. évi pdlydzati
kiirdas kapcsan a benyujtott palyazatban szereplé megvalésitasi hely vonatkozasaban jelen
palyéazat benyujtisat megeldzé 6t évben mas hazai vagy unids forrds keretében a _palyazati
kiiras alapjan tamogathat6 tevékenységek tekintetében az onkormanyzat taAmogatasban

részesiilt/nem részesiilt’, tovabba tAmogatasi igényt/kérelmet nyujtott be/nem nyujtott be
8

Amennyiben a palydzatban megjelolt megvaldsitasi helyen kordbban més hazai vagy unios
program keretében megvalositott projektek, beruhdzasok fenntartasi ideje még nem telt le,
annak fenntartasat, eredményeinek érvényesiilését biztositom.

Kijelentem, hogy — amennyiben relevans — korabbi, illetve mas hazai vagy unids program
keretében tamogatott projekteket, beruhdzasokat, valamint azok jelen fejlesztéstél valo
lehatarolasat a ,,Nyilatkozat tamogatdssal érintett projektekrdl, illetve tamogatadsi
igényekrél/kérelmekrol”  cimi  nyilatkozatomban ~ bemutattam;  indikatorvallalasait,
eredménymutatoit lehataroltam a kettds finanszirozas elkeriilése érdekében.

Kelt: oo , 2023, (honap) ........... (nap)

Ph.

" A megfeleld rész aldhizando.
8 A megfeleld rész aldhiizando.
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Nyilatkozat tAmogatassal érintett projektekrél, illetve tAmogatasi igényekrél/kérelmekrol®

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda épitése/feltijitdsa” palyézati kiiras 3. szamt melléklethez kapcsoloddan

PAIVAZO A0O0SZAINA: «.uvveirrennnnireeereeenneseeeseesssssssscsssssssssssossssssssssooss

Y LT 1T T 1 1<)

A palyazatban megjelolt megvaldsitasi helven tamogatassal VAGY tamogatdsi kérelemmel érintett projektek adatai:

Tamogatoi dontés Elnyert tamogatas
azonosito szama T4mogatassal érintett |  Deruhdzassal Projekt keretében tamogatott eset(;l‘,]zktezilm:égatott
Program megnevezése, VAGY programot kezel6 érintett helyrajzi tevékenység(ek) renyses
- szam/ok ;. i megvalodsitasanak
kodszama , ;e r s szervezet leirasa/eszkoz(ok), . ..
tdmogatdsi kérelem . . . allapota (eszkoz
., megnevezése felszerelés(ek) megnevezése ,
benyijtisinak esetében nem
idopontja relevans)
Kelt: oo, 2023 e (hoénap) ........... (MAP) e
Ph. Palyazo képviseletére jogosult személy alairasa

9 Ha a 3. sz melléklet masodik bekezdésében a timogatisban részesiilt és/vagy kérelmet nytjtott be szdvegrész keriilt alahtizasra a jelen tablazat kitoltése kotelezd.




Kitoltési utmutaté a ,,Nyilatkozat tamogatassal érintett projektekrdl, illetve
tamogatdsi igényekrol/kérelmekroél ” c. dokumentum Kitoltéséhez

Ebben a nyilatkozatban sziikséges régziteni az adott megvalositasi helyhez tartozé helyszinrajz
szerint, a megvalositasi hely(ek)en megvalosult/megvaldosuld infrastrukturalis beruhdzasoknak a
jelen és multbeli timogatasokkal torténd érintettségét, az adott tamogatasok azonositd adatat és a
megvalositas allapotat. Megvalositasi helyenként kiilon-kiilon dokumentum benytjtasa sziikséges.

Egy adott megvalositasi helyre vonatkozdan tobb oldalt csatolhat, ha a sziikséges adatokhoz
kevésnek bizonyul a sorok szama.

A palyazattal egyiitt kotelezOen benyujtandd, méretaranyos megvalodsitasi helyszinrajzon az
infrastrukturalis beruhdzasokat szamozassal kell megjelolni. Amennyiben a tdimogatéassal érintett
beruhazasok tobb megvalositasi helyet érintenek, az egyes megvalositasi helyszinrajzokon fel kell
tiintetni a megvalositasi hely pontos megnevezését (telepiilés és utca, hdzszam vagy helyrajzi szam
megadasaval) azért, hogy egyértelmiien beazonosithatdo legyen, hogy a nyilatkozathoz mely
megvalositasi helyszinrajz tartozik. Ha a beruhdzas/eszkoz/felszerelés tobb program/intézkedés
keretében érintett, akkor minden egyes programot/intézkedést kiilon-kiilon fel kell tiintetni.

Projekt keretében tamogatott tevékenység(ek) leirasa: Ebben a mezdben adja meg a fent jelolt
programok/intézkedések keretében megvalosult/megvalosuld beruhdzas(ok) megnevezését,
leirasat.

Tamogatott tevékenység megvalésitaisanak allapota: Ebben a mez6ében adja meg
beruhazasonként, tevékenységenként a megvalositas allapotat, az alabbi roviditések szerint:
— amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalositasat, ,,N” betljelzést kell
megadni;
— amennyiben a tevékenység megvalositasa folyamatban van, ,,F” betiijelzést kell megadni;
— amennyiben a tevékenység megvalosult (ideértve az lizemeltetési idészakkal érintett
tevékenységeket), ,,M” betiijelzést kell megadni.



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda épitése/feliijitdsa” palyézati kiiras

4, szamu melléklet

Uzemeltetésrol szolo nyilatkozat

F N L 1 {0 1 AU (név) a
(Palyazo)
képviseletében — €lJArva  a(Z).....c.ooiriiiiii e tevékenység(ek)

tekintetében benyujtott tamogatasi kérelem kapcsan az allamhaztartasrol szolo  torvény
végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 75.§ (2)
bekezdés i) pontja alapjan az aldbbi nyilatkozatokat teszem:

1 A Palyazo az alabbiak szerinti nyilatkozatot teszi az Avr. 75. § (2) bekezdés i) pontja
' alapjan:
1.1 | a Palyaz6 az allamhaztartas alrendszereibe tartozo szervezet'®:
O igen
0 nem
1.2 | atAmogatott tevékenység beruhazas'®:
O igen
O nem
1.3 | az elkésziilt létesitményt: 2
O sajat maga lizemelteti
O mas ilizemelteti
O nem relevans,
1.4 | lizemeltetd megnevezése, amennyiben az elkésziilt 1étesitményt mas lizemelteti:
1.5 | a varhato iizemeltetési koltségek a fenntartasi idészak alatt™®:
..................................... Ftbazaz ....................................... Forint.
1.6 | a véarhat6 iizemeltetési koltségek forrasa’:
Kelt: oo 2023, e (honap) ........... (nap)

Palyazo képviseletére jogosult személy alairasa

Ph.

10 A kivant részt kérjiik ,,X”-szel jeldlni
11 A kivant részt kérjiik ,,X”-szel jeldIni
12 A kivant részt kérjiik ,,X”-szel jeldIni
B Kitoltendd
14 Kitoltendd
17
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5. szamu melléklet

A Magyar Falu program keretében meghirdetett ,, Uz, hid, jarda épitése/felijitdsa” cimii alprogram
keretében megvaldsuld beruhazasok esetében az aldbbi utiigyi miiszaki eléirasok betartisa
sziikséges, melyeknek valo megfelelést az elszamolas benyujtasakor miiszaki ellenéri
nyilatkozattal sziikséges alatamasztani (engedélykoteles és nem engedélykoteles beruhazasok
esetén egyarant).

A Magyar Mérnoki Kamara altal készitett ,,7ervdokumentaciok tartalmi és formai kévetelményei
szabalyzat”  cimli  ajanlasanak  figyelembevétele  javasolt.  (amennyiben  relevans)
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok)

Onkormanyzati utak felajitasa (kiziorélag onkormanyzati tulajdonban 1évé utak felijitasa,
portalanitas) tevékenységhez alkalmazandé UME eldirasok:
e ¢e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)
e-UT 03.02.12 Kozuti forgalom csillapitasa
e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése
e-UT 04.02.11 Kozuti jelzotablak. A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzotestek tervezése és alkalmazisa
e-UT 04.04.13 Kozuti visszatartd rendszerek (KVR)
e-UT 05.01.15 Utépitési kdanyaghalmazok
e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak 1étesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezet méretezése
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése
e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei (Az 1. sz.
modositassal egységes szerkezetbe foglalva)
e-UT 06.03.53 Kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagt burkolatalapok
e-UT 06.03.63 Utpélyaszerkezetek bevonatai
e-UT 09.04.15 Kozutak geodéziai eldirdsai és geometriai kovetelmények
TU 18. Mezogazdasagi utak tervezési eldirasai (KTSZ kiegészités)

Onkorményzati tulajdond ingatlanon 1évé kézforgalom el6l el nem zart parkolo
épitéséhez/felujitasahoz alkalmazandé UME eléirasok:
e e-UT 03.02.12 Kozuti forgalom csillapitasa
e-UT 03.02.31 Parkolasi létesitmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészités)
e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése
e-UT 04.02.11 Kozuti jelzétablak. A jelzétablak megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése
e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzétestek tervezése és alkalmazésa
e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
e-UT 06.02.11 Utak ¢és autopalyak l1étesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak palyaszerkezet méretezése
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu Gtpalyaszerkezetet méretezése és megerdsitése
e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei (Az 1. sz.
modositassal egységes szerkezetbe foglalva)
e-UT 06.03.42 Betonkd burkolati palyaszerkezet tervezése €s épitése.
e ¢-UT 06.03.53 Kétdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok
e e-UT 09.04.15 Kozutak geodéziai eldirasai €s geometriai kovetelmények
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Hidépités, felujitas, korszeriisités tevékenységekhez alkalmazando UME eldirasok:

e-UT 07.01.14 Kozuti hidak tervezése

e-UT 07.02.11 Kozati hidak épitése 1. Beton, vasbeton és feszitett vasbeton hidszerkezetek
e-UT 07.02.11 Kozuti hidak épitése V. Alapozasok

e-UT 07.03.25 Vasbeton palyalemezii hidak szigetelése és kocsipalya-burkolata

e-UT 07.04.13 Kozuti hidak korrézidovédelme 2. Kész betonszerkezetek

Jardaépités tevékenységhez alkalmazando UME eldirasok:

e-UT 03.07.23 Gyalogoskozlekedés kozforgalmi 1étesitményeinek tervezése

e-UT 04.02.11 Kozuti jelzotablak. A jelzotablak megtervezése, alkalmazasa €s elhelyezése

e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelz6testek tervezése és alkalmazasa

e-UT 05.01.15 Utépitési kdanyaghalmazok

e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei (Az 1. sz.
modositassal egységes szerkezetbe foglalva)

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok

e-UT 06.03.53 Kotdanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagt burkolatalapok

Portalanitas tevékenységhez alkalmazandé UME eléirasok:

e-UT 04.00.11:2001 A kozuti jelzétablak miiszaki szabalyzata

e-UT 04.00.15:2001 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata

e-UT 04.05.14:2020 Kozutakon  folyd ~ munkdk  elkorlatozdsa  és  ideiglenes
forgalomszabalyozasa

e-UT 05.01.15:2018 Utépitési kdanyaghalmazok

e-UT 05.01.21:2018 Kationaktiv bitumenemulziok

e-UT  05.02.11:2018/M1:2021  Utpalyaszerkezeti  aszfaltburkolatok  keverékeinek
kovetelményei

e-UT 05.02.56:2019 Hidegremix

e-UT 06.02.11:2022 Kozutak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

e-UT 06.02.13:2022 Kotdanyag-hozzaadassal késziilo talajkezelések

e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalm utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek méretezése €s megerdsitése
e-UT  06.03.21:2018/M1:2021  Utpalyaszerkezetek  aszfaltburkolati  rétegeinek
kovetelményei

e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas koétéanyagt burkolatalapok

e-UT 06.03.53:2018 Kotdanyag nélkiili €s hidraulikus kotéanyagt burkolatalapok

e-UT 06.03.63:2019 Utpalyaszerkezetek bevonatai

Az ut, jarda épitése, felujitasa esetén az UME eldiras lehetéséget ad arra, hogy tjrahasznositott
épitési terméket lehessen beépiteni. Az jrahasznositott épitési termék pl. tort beton, kohdsalak,
bontott aszfalt, vegyes betontormelék lehet.
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Az ujrahasznositott  épitési terméket és barmilyen mas épitési terméket csak
teljesitménynyilatkozat!® birtokdban lehet beépiteni, amelyet az épitési termékek forgalmazasara
vonatkoz6 harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl (2011. marcius 9.) sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete ¢s az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol szol6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet ir el6.

15 A teljesitmény nyilatkozatokat az elszdmolashoz sziikséges benyujtani.
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6. szamu melléklet
A palyazati Kiirasra vonatkozo fontosabb jogszabalyok

2015. évi CXLIII. torvény a kdzbeszerzésekrol

2011. évi CXCV. torvény az allamhdztartasrol

2000. évi C. torvény a szamvitelrdl

4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet az allamhaztartas szamvitelérdl

2011. évi CLXXXIX. torvény Magyarorszag helyi onkorményzatairdl

1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepililésrendezési ¢és épitési
kovetelményekrdl

1988. évi 1. torvény a kozuti kozlekedésrol;

1/1975. (I1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozati kozlekedés szabalyairol,

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozati kozlekedésrdl szoldo 1988. évi I torvény
végrehajtasarol

5/2004. (1. 28.) GKM rendelet a helyi kozutak kezelésének szakmai szabalyairol

221/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak ¢épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol

275/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l

6/1998. (I11. 11.) KHVM rendelet az orszagos kozutak kezelésének szabalyozasarol

Az épitési termékek forgalmazédsara vonatkoz6 harmonizalt feltételek megallapitasarol és a
89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l szo6l6 eurdpai parlament és a
tanacs 305/2011/EU rendelet

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol
2013. évi V. torvény a Polgari Toérvénykonyvrol

2011. évi CXII. torvény az informdacios onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
(Infotv.)

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 4prilis
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramléasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon
kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet)

2007. évi CXXVIL. torvény az altalanos forgalmi adorol

2015. évi CCXXIL. torvény az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos
szabalyairol

Hivatalos iratok elektronikus kézbesitésérdl és az elektronikus tértivevényrdl szold 2009.
évi LIL torvény

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett jarasok besorolasarol

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett telepiilések besorolasardl és a
besorolas feltételrendszerérdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ligyintézés részletszabalyairol

83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl

Eurdpai Parlament €s a Tanacs 305/2011/EU rendelete az épitési termékek forgalmazasara
vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanécsi irdnyelv
hatalyon kiviil helyezésérdl (2011. marcius 9.)

1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
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7. szamu melléklet

Nyilatkozat fold portalanitasa esetén a palyaszerkezeti tipusrol

képviseletében eljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelndkséget vezetd miniszter altal, a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett ,,Ut, hid, jarda épitése/felujitdsa” cimii palyazati kiiras
szerinti, Onalldoan tamogathatd tevékenységként megvalosithatd portalanitas tekintetében az
alabbi megvaldsitasi helyen, a 8. szamt mellékletben foglalt palyaszerkezeti tipusok koziil az
alabbi tipus megvalositasat vallalom®®:

1. Megvalositasi hely: .....cccovvveriiieniieiicie e, , palyaszerkezeti tipus: ...........
2. Megvalositasi hely: ....ccocoveiiiiiieiieeeees , palyaszerkezeti tipus: ...........
Kelt: oo , 2023, (hénap) ........... (nap)

Palyazo képviseletére jogosult személy alairasa
Ph.

8Minden megvalésitasi helyet (és az arra vonatkozo tipust) kiilén sorban sziikséges feltiintetni. A sorok bévithetdek.
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8. szamu melléklet
Miiszaki leiras a foldutak portalanitasahoz

1. ALTALANOS ISMERTETO

Jelen ¢épitési feladat célja a tartds, biztonsagos, jO mindségli, gazdasagos, kornyezetbarat
foldmiivek Iétesitése, kozlekedési feliiletek portalanitdsa és teherbirds novelése, elazasi karok
megsziintetése a késObbiekben részletezett miiszaki tartalommal.

Javasoljuk az utak portalanitasa kapcsan kotott szerzoédésekben a jotallas idOtartamat legalabb a
fenntartasi id6 végéig (a tamogatott tevékenység utolsd napjat kovetd 36 honap) meghatarozni.

2. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

Tervez6 ismertesse, mutassa be a nyomvonalon:

- az altalaj tipusat, jellemzd teherbirasat,

- meglévd nyomvonal kdrnyezetét, ndvényzetét, kozati lirszelvény biztositasat,
- a szakasz rendelkezik-e épitett vizelvezetéssel,

- a nyomvonalon talalhato-e hid és ateresz....

Tervezonek az alabbi listabol sziikséges kivalasztani a miiszakilag megfelelo pdlyaszerkezet
tipust, valamint az ehhez tartozo mintakeresztszelvényt a mellékletbol.

3. TERVEZETT BEAVAKOZASOK
3.1. Palyaszerkezet

1. tipus
A palyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele:
— meglévo, kelld vastagsagh és teherbirasu hasznalatban 1évo, konszolidalodott palyaszerkezeti
szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
— azutpalya vizelvezetése megteleld vagy kialakithat6 20-25 cm mély arok.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:
- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétrétegii  felileti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg
— 5.cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol
—  Meglévd szemcsés (murva) burkolatalap min 15-20 cm

A meglévo szemcsés (murva) burkolatalap minimalis vastagsaga 15-20 cm. Anyaga az e-UT
06.03.53 Kotdanyag nélkiili és hidraulikus kdtéanyagu burkolatalapok utiigyi miiszaki eldiras 1.
pontjaban felsorolt alapanyagok.

Kiékeld réteg a feliilet profilhelyes kialakitdsdhoz haszndlt Dmax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

—  M22e-UT 06.03.53 utligyi miiszaki eldirds 4.2.2. Mechanikai stabilizacid,

— FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 utiigyi miszaki eléiras 4.2.1. pont szerint folytonos

szemmegoszlasu zuzottkd alap,

— finom szemcséjii burkolatalap,

— mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
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Minimalis teherbirasa E;>40 MPa vagy Evq¢>30 MPa.
A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek
bevonatai utligyi miiszaki eléiras 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kotéanyag
felhasznalasaval készitett burkolat. A kétrétegii feliileti bevonat (KFB) nem javitja a
palyaszerkezet teherbirasat és deformécios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai cimil utiigyi miiszaki el6iras 9.
pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 Kationaktiv bitumenemulziok
cimlii utliigyi muszaki eldiras szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eldallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m2 mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.
A padka anyaga a kiékeld szemcsés rétegével azonos.

2/A. tipus

A palyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele:
— meglévod, kelld vastagsaghi és teherbirasti hasznalatban 1évd, konszolidalodott szemcsés
(murva) javitoréteg réteg megléte,
— az utpalya vizelvezetése megfeleld vagy kialakithato 30-35 cm mély arok.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétréteg  felileti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

— 5 .cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol

— 20 cm kotéanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63)

—  Meglévé szemcesés (murva) javitoréteg min 15-20 cm

A meglévd szemesés (murva) burkolatalap minimalis vastagsaga 15-20 cm.

Minimalis teherbirdsa Eo>25 MPa vagy Ev¢>22 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kotéanyag nélkiili
¢és hidraulikus kot6anyag burkolatalapok cimii tutiigyi miiszaki eldiras 1. pontjaban felsorolt
alapanyagok.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Ko&téanyag nélkiili és
hidraulikus kd&tdanyagi burkolatalapok cimii Utligyi miiszaki eldiras 1. pontjdban felsorolt
alapanyagok.
A minimalis vastagsaga 20 cm.
Kiékeld réteg a feliilet profilhelyes kialakitdsdhoz haszndlt Dmax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

—  M22e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizacio,

—  FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 ttiigyi miiszaki el6iras 4.2.1. pont szerint folytonos

szemmegoszlast zuzottkd alap,
—  finom szemcséjli burkolatalap,
— Mmart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
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Minimalis teherbirasa E2>50 MPa vagy Ev¢>35 MPa.
A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegti feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpélyaszerkezetek
bevonatai cimii utiigyi miiszaki eléiras 1. tablazata szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen
kotéanyag felhasznalasaval készitett burkolat. A kétrétegii feliileti bevonat (KFB) nem javitja a
palyaszerkezet teherbirasat és deformacios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai cimi Gtiigyi miiszaki eliras 9. pontja
szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 utligyi miiszaki el6iras szerinti C 65 BP
3 HAV polimermodifikalt kationaktiv bitumenemulzié felhasznaldsaval eldallitott burkolat.
Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem
javitja a palyaszerkezet teherbirdsat és deformécios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:
Az e-UT 06.03.26 Rugalmas koétéanyagi burkolatalapok cimii utiigyi miszaki el6iras 3.1. A
felhasznalhato alapanyagok pontjaban szereplé vizben oldodé milanyag kdotéanyaggal (pl.:
pqlimer, kopolimer sth.) torténd feliileti kezelés, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES
AC 16 alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei cimt ttiigyi muszaki eldirds szerinti meleg
aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-UT 06.03.21/M1 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek
kovetelményei cimii utligyi miiszaki eldirasban foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a kiékeld szemcsés rétegével azonos.

2/B. tipus
A palyaszerkezet tervezhetdségének elofeltétele:
— meglévo, kelld vastagsagh és teherbirasu hasznalatban 1évo, konszolidalodott palyaszerkezeti
szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
— azutpalya vizelvezetése megfeleld.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétrétegi  felileti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas koétéanyagu burkolatalapok cimii
utligyl miiszaki eloiras szerint,

—  meglévd szemcsés (murva) burkolatalap min 15-20 cm.

A meglévd szemcsés (murva) burkolatalap minimalis vastagsaga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa
E>>25 MPa vagy Eww>22 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Koétéanyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagu burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.

A burkolatalap rugalmas koétéanyagu, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas
kotéanyagu burkolatalapok 3.1.1. Kdtéanyag pontban meghatarozott kotdanyagokkal eldallitott
utpalyaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA- a kdtéanyag megjelolésével:
— RBA-H: habositott bitumennel késziilt keverék (aszfaltkeverd iizemben eldallithato),
— RBA-E: kationaktiv bitumenemulzioval késziilt keverék (aszfaltkeveré iizemben
eldallithato),
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— RBA-M: miianyag kotéanyaggal késziilt keverék (betonlizemben eldallithato).
Minimalis teherbirasa E2>80 MPa vagy Ev¢>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegt feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tadblazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen k&tdanyag felhasznalasaval
készitett burkolat. A kétréteg feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformacios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eldallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.
TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kop6é (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 fttpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani. A burkolatalap feliiletét 1 kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a rugalmas burkolatalap rétegével azonos.
3/A. tipus

A palyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele:
— meglévd, kelld vastagsaghi és teherbirasti hasznalatban 1évd, konszolidalodott szemcsés
(murva) javitoréteg réteg megléte,
— az Utpalya vizelvezetése megfeleld vagy kialakithaté 30-35 cm mély arok.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétrétegli  feliileti bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

—  5cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol,

— 20 cm kotéanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

— 15 cm védoréteg,

— meglévo szemcsés (murva) javitoréteg min 15-20 cm.

A meglévd szemcsés (murva) burkolatalap minimalis vastagsdga 15-20 cm. Minimalis teherbirdsa
E>>15 MPa vagy Evw>15 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Ko&téanyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagu burkolatalapok cimii utligyi miiszaki eldiras 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.

A védoréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagt burkolatalapok
1. pontjaban felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 Kozutak Iétesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai cimii utligyi miiszaki eldiras 4.2.2.2. A talajok mindsitése a
folmlianyagként vald altalanos alkalmassag szerinti min. M3 anyag. Minimalis vastagsaga 15-20
cm. Minimalis teherbirdsa E;>25 MPa vagy Evg>22 MPa.

26

Miniszterelnokség Modern Telepiilések Fejlesztéséért Felelos Kormanybiztos



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda épitése/feliijitdsa” palyézati kiiras

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Ko&téanyag nélkiili és
hidraulikus koétéanyagli burkolatalapok cimti utiigyi miiszaki eldirds 1. pontjaban felsorolt
alapanyagok. Minimalis vastagsaga 20 cm.

Kiékelo réteg a feliilet profilhelyes kialakitdsdhoz hasznalt Dmax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

—  M22e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizacio,

—  FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlasi zazottkd

alap,

— finom szemcséjii burkolatalap,

— Mmart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Minimalis teherbirasa E;>50 MPa vagy Ev¢>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek
bevonatai cimii utliigyi muszaki eléiras 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen
kotéanyag felhasznalasaval készitett burkolat. A kétrétegii feliileti bevonat (KFB) nem javitja a
palyaszerkezet teherbirasat és deforméacios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai cimii ttiigyi miiszaki eldiras 9. pontja
szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV
polimermodifikalt kationaktiv bitumenemulzié felhasznalasaval eldallitott burkolat. Epitését
minimum 20 kg/m? mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a
palyaszerkezet teherbirdsat és deformécios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kotdanyagu burkolatalapok 3.1. A felhasznéalhaté alapanyagok
pontjaban szerepld vizben oldédé milanyag kotéanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) torténd
feliileti kezeles, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES

AC 16 alap-kopdo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 Tutpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei cimil utiigyi
miiszaki eldirasban foglaltakat kell betartani.

A padka anyaga a védoréteg szemcsés rétegével azonos.
3/B. tipus

A palyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele:
— meglévo, kelld vastagsagh és teherbirdsu hasznalatban 1évo, konszolidalodott palyaszerkezeti
szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
— azutpalya vizelvezetése megfeleld.

A pélyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétrétegii  felileti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas koétéanyagu burkolatalapok cimii
utligyi miiszaki eldiras szerint,
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— 15 cm védoréteg,
—  meglévo szemcsés (murva) javitoréteg min 15-20 cm.

A meglévd szemcsés (murva) javitoréteg minimalis vastagsaga 15-20 cm. Minimalis teherbirdsa
E>>15 MPa vagy Evww>15 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 kotdanyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagu burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.

A védoréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kdtdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagt burkolatalapok
1. pontjaban felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 kozutak létesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai 4.2.2.2. A talajok minésitése a folmianyagként valo altalanos alkalmassag
szerinti min. M3 anyag. Minimalis vastagsaga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa E»>25 MPa vagy
Eve>22 MPa.

A burkolatalap rugalmas kotéanyagu, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas
kotdanyagu burkolatalapok 3.1.1. Kdtéanyag pontban meghatarozott kdtdanyagokkal eldallitott
utpalyaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA kotéanyag megjelolésével:

— RBA-H: habositott bitumennel késziilt keverék (aszfaltkeverd tizemben eldallithato),

— RBA-E: Kkationaktiv bitumenemulziéval készilt keverék (aszfaltkever6 {izemben

eldallithato),

— RBA-M: miianyag kotéanyaggal késziilt keverék (betonlizemben eléallithato).

Minimalis teherbirasa E.>80 MPa vagy Ev¢>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kdtéanyag felhasznalasaval
készitett burkolat. A kétrétegii feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformacios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei cimii utiigyi miiszaki eldirds szerinti meleg
aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-UT 06.03.21/M1 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek
kovetelményei cimii utiigyi miiszaki eldirdsban foglaltakat kell betartani. A burkolatalap feliiletét 1
kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a védoréteg szemcsés rétegével azonos.
4. tipus
A hideg remix jellegi beavatkozasnal a meglévé palyaszerkezet nem keriil eltavolitasra, igy a

fogadoréteg tulajdonsagainak javitasa nem torténik meg, kivéve a lokalis hibahelyeket.
A palyaszerkezet tervezhetdségének elofeltétele:
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— meglévod, kello vastagsagu hasznalatban 1évO, konszolidalodott palyaszerkezeti szemcsés
(murva) alap réteg,
— az utpalya vizelvezetése megfeleld.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétréteg  felilleti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

— 20 cm hideg remix burkolatalap az e-UT 05.02.56 szerint kiegészité anyag hozzaadasaval.

A burkolatalap kotéanyaga UT 05.02.56 hideg remix 3.3.1.1. Alkalmazhato kotGanyagok pontban
felsoroltak szerint lehet:

—  hidraulikus kétéanyag (cement),

—  bitumenalapu kotéanyag,

— egyéb rugalmas kotdanyag (pl. polimer, kopolimer),

— vegyes: fenti kotéanyagok egyiittes alkalmazasa.
A kiegészit6 anyag lehet:

—  osztalyozott kdanyagok,

— homokos kavics, homok,

—  kohosalak,

— visszanyert aszfalt stb.
A burkolatalap minimalis vastagsaga 20 cm. Minimalis teherbirdsa 3 napos korban E>>80 MPa
vagy Evi>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 tutpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kotéanyag felhaszndlasaval
készitett burkolat. A kétrétegi feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformécios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Tttpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani. A burkolatalap feliiletét 1 kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a hideg remix rétegével azonos.
5. tipus

A Cth-2, a meglévd talajt hidraulikus kotdanyaggal helyszinen Osszekeverve burkolatalapot
allitunk el6. A beavatkozasnal a meglévl szerkezet nem keriil eltavolitasra, igy a fogadoréteg
tulajdonsdgainak javitdsa nem torténik meg, kivéve a lokalis hibahelyeket.
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A palyaszerkezet tervezhetdségének elofeltétele meglévo, kelld vastagsagu 4 milliméternél kisebb
legnagyobb szemnagysagu szemcsés anyagok, illetve talajok az e-UT 06.03.53 kotdanyag nélkiili
és hidraulikus kotéanyagi burkolatalapok 2.1. Szemcsés anyagok és adalékanyagok pontja szerint.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétréteg  felilleti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

— 20 cm Cth-2 hidraulikus kot6anyaga burkolatalap az UT 06.03.53 kotéanyag nélkiili és
hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok szerint.

A burkolatalap kotéanyaga az 5.1. Kétdanyagok pont szerint cement. A burkolatalap minimalis
vastagsaga 20 cm. Minimalis teherbirasa 3 napos korban E2>80 MPa vagy Ev¢>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:
A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 tutpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikdlt bitumen kétéanyag felhaszndldsaval
készitett burkolat. A kétréteg feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformacios hajlamat.
VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.
A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopdo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani. A burkolatalap feliiletét 1 kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a kiékeld szemcsés rétegével azonos.
6. tipus

Az e-UT 06.02.13 szerinti kotéanyag-hozzaadassal késziilo talajkezelés soran a palyaszerkezet
tervezhetoségének eldfeltétele meglévd, kelld vastagsagi konszolidalodott talaj megléte. A
talajkezeléssel a talajok tulajdonsédgai javithatdak, a kezelés ideiglenes vagy tartoés valtozasokat
hozhat 1étre.

A pélyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétrétegii  felileti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 5 .cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol,

— 20 cm kotéanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

— min 15-20 cm kezelt talaj.
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A talajkezelés keveréses elven torténik, amikor a talajt és a kotdanyagot Osszekeveréssel
homogenizaljak, betomoritik.
A kezelhet6 helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a kovetkez6é mddon kell osztalyozni, megadva
a besorolas alapjat:

— durva szemcséjii (szemcsés) talaj a szemmegoszlas alapjan (So0e3 < 40%, Ip < 10%),),

— finom szemcséjii (kotott) talaj (So,063> 40%, Ip > 10%),

— vegyes szemcséjli (atmeneti) talaj (szemmegoszlas és a plaszticitasi jellemzOk egyidejii

figyelembevételével, nem egyértelmii a besorolas.

A talajkezeléshez az alabbi hidraulikus kotéanyagok vagy azok kombinacidja alkalmazhato:

—  cement,

—  mész,

— mész-cement keveréke.
A stabilizalt réteg minimalis vastagsadga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa E2>25 MPa vagy Evg>22
MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kdotdanyag nélkiili és
hidraulikus kétéanyagu burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.
A minimalis vastagsaga 20 cm.

Kiékelo réteg a feliilet profilhelyes kialakitdsdhoz haszndlt Dmax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

—  M22e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizacio,

—  FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlast z(zottkd

alap,

— finom szemcséjii burkolatalap,

— mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Minimalis teherbirasa E2>50 MPa vagy Ev¢>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:
A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegti feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 tutpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kotéanyag felhasznalasaval
készitett burkolat. A kétrétegi feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformécios hajlamat.
VAGY
A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformécios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kotdanyagi burkolatalapok 3.1. A felhasznalhaté alapanyagok
pontjaban szerepld vizben oldodé miianyag kotdanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) torténd
felileti kezelés, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES
AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani.
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A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

7. tipus

Az e-UT 06.02.13 koétéanyag-hozzaadassal késziilo talajkezelések szerinti szorasos/itatasos kezelés
dontéen szemcsés talajok, rétegek feliiletének kotGanyaggal torténd beszorasos kezelését jelenti. A
palyaszerkezet tervezhet6ségének eléfeltétele meglévd, kell vastagsagti konszolidalodott talaj
megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonsagai javithatdak, a kezelés ideiglenes vagy tartos
valtozasokat hozhat 1étre.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4  Kkétréteg  felilleti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

—  5cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol,

— 20 cm kotdanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

— min 15-20 cm szérasos/itatasos modszerrel kezelt talaj.

A talajkezelés soran a kotbanyagot vizes oldatban juttatjak ki a feliiletre, vagy bekeverik
(homogenizaljak) a talajba, majd betomoritik.
A kezelhet6 helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a kovetkez6 modon kell osztalyozni, megadva
a besorolas alapjat:

— durva szemcséjii (szemcsés) talaj a szemmegoszlas alapjan (So,063 < 40%, Ip < 10%,),

—  finom szemcséjli (kotott) talaj (So063 > 40%, Ip > 10%),

— vegyes szemcséjii (atmeneti) talaj (szemmegoszlas és a plaszticitasi jellemzok egyideji

figyelembevételével, nem egyértelmii a besorolas.

A szérasos/itatasos talajkezeléshez e-UT 06.02.13 utiigyi miiszaki el6iras 3.5. Miianyag
kotéanyagok pontban bemutatott polimer vagy kopolimer kétéanyag alkalmazhato.
A stabilizalt réteg minimalis vastagsdga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa E2>25 MPa vagy Eva>22
MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kotdanyag nélkiili és
hidraulikus kotéanyagt burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.
A minimalis vastagsaga 20 cm.

Kiékeld réteg a feliilet profilhelyes kialakitdsahoz hasznalt Dmax=22 mm szemcs€s anyag.
Alapanyaga lehet:
M22 e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki el6iras 4.2.2. pont szerinti Mechanikai
stabilizacio,
—  FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlastu zazottkd
alap,
— finom szemcséjii burkolatalap,
Mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Mmlmahs teherbirasa E>>50 MPa vagy Ev¢>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 tutpalyaszerkezetek

bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kotdanyag felhaszndldsaval
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készitett burkolat. A kétrétegi feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformécios hajlamat.
VAGY
A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformécios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kotdanyagi burkolatalapok 3.1. A felhasznalhato alapanyagok
pontjaban szerepld vizben oldodé miianyag kotéanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) torténd
feliileti kezelés, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 ttpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a miiszaki leirasban a tervezének nyilatkoznia kell a 3.2.-3.11.
pontokban foglalt paraméterekkel kapcsolatban!

3.2.  Keresztmetszeti kialakitas

A szakaszon a magassagi Urszelvény jellemzéen nem biztositott, ezért cserjeirtasi €és gallyazasi
munkalatokkal kell megkezdeni az épités eldkészitését. / Szakaszon a magassagi urszelvény
jellemzden biztositott.

A jelenlegi szélesség ... méter. A stabilizaciot ... méter szélességben kell kiépiteni, egyoldali
eséssel.

3.3.  Hossz-szelvényi kialakitas

A nyomvonal stabilizalasat a meglévd terepviszonyokhoz igazitottan, vagy a tervezett hossz-
szelvény szerint kell elvégezni.

3.4.  Urszelvény

A szakaszon a belogd novényzet legallyazasaval biztositandd a .... m magas és a megépitendd
szélességeken tuli tovabbi ... m szélességli biztonsagi sav altal meghatarozott tirszelvény.

3.5. Burkolat csatlakozasok

A szakaszon a ................ jelti burkolt utcsatlakozasa talalhato. / A szakaszon burkolt
utcsatlakozas nem talalhato.

3.6. Foldutcsatlakozasok

A szakaszon foldutcsatlakozas talalhatd /A szakaszon foldutesatlakozas nem talalhato.
3.7.  Vizelvezetés
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Az épités soran az oldalesések biztositasaval kell a stabilizalt ut feliiletérdl lefolyd csapadékvizeket
elvezetni. Lehetdség szerint szikkaszto arok kialakitasat kell elvégezni.

3.8.  Miitargyak

A szakaszon hid és ateresz épitése nem feladat.

3.9. Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok

A szakaszon az alabbi kozmiivek talalhatoak ... / A szakaszon kozmiivek térszin alatt nem

Forgalomtechnika
A jelt burkolt t csatlakozasanal az alabbi burkolati jelet kell késziteni.... /

A jelt burkolt ut csatlakozasanal az alabbi kozuti jelz6tablakat kell kihelyezni. ... /

3.11. Ideiglenes forgalomterelés

Az épités alatti forgalomterelési/korlatozasi tervet a technologiai 1épésekhez igazoddan kell
elkészitenie.

Az ideiglenes forgalomszabalyozasi terv az e-UT 03.01.11:2008 sz. Utiigyi Miiszaki El&iras, az
e-UT  04.05.14:2020 Kozutakon  folydé  munkdk  elkorlatozasa ¢és  ideiglenes
forgalomszabalyozasa Utiigyi Miiszaki Eldiras, az e-UT 03.03.31:2009 sz. Utiigyi Miiszaki
Eléiras és a 3/2001. (1.31.) KOVIM rendeletnek megfelelden kell kialakitani. /

Az alabbiakban Keriilnek feltiintetésre a palyaszerkezet mintakeresztszelvények.
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1. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m, szélesség [m] 0,50 m
/7 7 7 /7
50% 2,5%
ix) 0 50%
ﬁ \N\N\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\E)2 ke o B M
5 om kiékelés (profiljavitas) M22}/ FZKA 0722 ~ E2> 40 MPa vagy Evd - 30 MPa

15 - 20 cm meglévé szemcesés byrkolatalap (murva)

-+ —_ —_= =

- HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

-5 cm kiékelés (profiljavitéas) M22 mechanikai stabilizacio
vagy FZKAQD/22 folytonos szemmegoszlasu zlzottkd alap

Minimélis teherbiras: E2 > 40 MPa vagy Evd > 30 MPa

- 15-20 cm meglévé burkolat alap (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegU feltleti bevonat

-5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizacié vagy
FZKAO/22 folytonos szemmegoszlasu zlzottkd alap

Minimélis teherbiras: E2 > 40 MPa vagy Evd > 30 MPa

- 15-20 cm meglévé burkolat alap (murva)

r s
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2/a. Tipus-palyaszerkezet

9,50 m, szélesség [m] 9,50 m,

v 7 7 7

50 % s 2% 50 %

; -
- £2550MPa vagy Evd > 35 WP W
5 cm klekeles (proflljaVltas) M22|/ FZKA 0722
20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkdlatalap
E2 > 25 MP{ vagy Evd > 22 MPa

15 cm meglévo védoréteg (murva

-5 cm AC-16 alap-kopo (N)

- vizben oldédé mlanyag kétéanyag

- 5 cm kiékelés (profiljavitéds) M22 mechanikai stabilizacio
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlasu zuzottkd alap
Minimalis teherbiras: E2 > 50 MPa vagy Evd > 35 MPa

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolat alap

- 15 cm meglévé véddréteg (murva)

vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyrét

eg

- 20 om FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap

- 15 cm meglévé vedéréteg (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteg( feltleti bevonat

-5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizacié vagy
FZKA 0722 folytonos szemmegoszlasu zUzottké alap
Minimalis teherbiréas: E2 > 50 MPa vagy Evd > 35 MPa
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2/b. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m szélesség [m] 0,50 m
v 7
25%
5,0 % 2,5% = 5,0%

— . Y

E2 > 80 MPa vagy Evd > 50 MPa

o

20 cm RBA rugalmas burkolatald

(RBA-H, RBA-E, RBA-M)
E2 > 25 MPa vady Evd > 22 MPa

15 cm meglévé védoéréteg (murva)

- 5 cm AC-16 alap-kopd (N)

- 20 cm RBA rugalmas burkolatalap
(RBA-H, RBA-E, RBA-M)

- 15 cm meglévd véddréteg (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteg(i felileti bevonat

vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 20 cm RBA rugalmas burkolatalap
(RBA-H, RBA-E, RBA-M)

- 15 cm meglévo védoréteg (murva)

r s
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3/a. Tipus-palyaszerkezet

9,50 m, szélesség [m] 9,50 m,
/ /7 7 7
50% 25% i.f ﬂ:ﬁ
= AN \\\\\\\_\:\:\\\\\\\ AANANN 7\/\/\/\/\/\/\/\/\/(/\/\/\/(\/\/\/\/4/\/\/\\/\//\%///

5 om kiékelés (profiljavitas) M22|/ FZKA 0722 E2 > 50 MPa vagy EvH > 35 MPa

20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap

E2 > 25 MPa vagy Evd > 22 MPa

@

15 cm véddréteg minimum M3

E2 > 15 MHa vagy Evd > 15 MPa

15 cm meglévé javitdréteg (munda)

—_ - 4 = -

-5 cm AC-16 alap-kop6 (N)

- vizben old6dé mlanyagn kétéanyag

- 5 cm kiékelés (profiljavitéas) M22 mechanikai stabilizacié
vagy FZKA 0722 folytonos szemmegoszlasl zlzottkd alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolat alap

- 15 cm védéréteg minimum M3

- 15 cm meglévé javitéréteg (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteg( feltleti bevonat

vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizacié
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlasu zlzottké alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap

- 15 cm védéréteg minimum M3

- 15 cm meglévé javitdréteg (murva)

r s
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3/b. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m szélesség [m] 0,50 m

25%
5,0 % 25% —_— 5,0 %

2

E2 > 80 MPa vagy Evd > 50 MPa

20 cm RBA rugalmas burkolatald
(RBA-H, RBA-E, RBA-M)

o

E2 > 25 MPa vagy Evd > 22 MPa

15 cm védéréteg minimum M3

E2 > 15 MPa vagy Evd > 15 MPa

15 cm meglévé javité réteg (murya)

-5 cm AC-16 alap-kopo (N)

- 20 cm RBA rugalmas burkolatalap
(RBA-H, RBA-E, RBA-M)

- 15 cm védéréteg minimum M3

- 15 cm meglévé javitéréteg (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteg(i fellileti bevonat
vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 20 cm RBA rugalmas burkolatalap
(RBA-H, RBA-E, RBA-M)

- 15 cm védéréteg minimum M3

- 15 cm meglévé javitoréteg (murva)
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4. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m szélesség [m] 0,50 m
& 7
2,5%
5,0 % 25% s 50 %
o o e S

2.

_kiegészité zizalék

3 caupgid - E2 > 80 MPa vagy Evd 5|50 MPa
meglév8 szemcseés burkolatalaptmurva)— — — — — — — s

20 cm Crx hideg remix burkolatalap
(cement, bitumenemulzié, miianyag kétéanyaggal)

-5 cm AC-16 alap-kopo (N)

- 20 cm Crx hideg remix burkolatalap
(cement, bitumenemulzié, miianyag kétéanyaggal)

kiegészitd zuzalék
meglévd szemcsés burkolatalap (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli fellileti bevonat
vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 20 cm Crx hideg remix burkolatalap
(cement, bitumenemulzié, miianyag kétéanyaggal)

kiegészit6 zuzalék
meglévd szemcsés burkolatalap (murva)
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5. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m szélesség [m] 0,50 m
25%
5,0 % 2,5% —_— 5,0 %

2

E2 > 80 MPa vagy Evd > 50 MPa

20 cm CTh-2 cementes stabilizalt|talaj/homok helyszinen keverve

-5 cm AC-16 alap-kopo (N)

- 20 cm CTh-2 cementtel stabilizalt talaj/homok,
helyszinen keverve

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteg(i fellileti bevonat

vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 20 cm CTh-2 cementtel stabilizalt talaj/homok, helyszinen keverve

r s
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6. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m, szélesség [m] 0,50 m
25%
5,0 % 25% — 50 %
i : =
5 cm kiékelés (profiljavitas) M22/ FZKA 0/22 \gz > 50 MPh vagy Evd > 33Pa

20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap

E2 > 25 MPajvagy Evd > 22 MPa

15 cm talajkezelés
(cement, mész, HRB koétéanyaggdal
(szemcsés, kotott, atmeneti talaj

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegi fellileti bevonat

vagy

HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 5 cm kiékelés (profiljavitas) M22
FZKA 0/22 folytonos szemmego

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 bur

- 15 cm talajkezelés
(cement, mész, HRB koétéanyag

(szemcsés, kotott, atmeneti talaj)

torténd talajstabilizalas)

-5 cm AC-16 alap-kop6 (N)
- vizbenold6dé miianyag kétéanyag

- 5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizacio
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlasu zuzottké alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap
- 15 cm talajkezelés

(cement, mész, HRB kotéanyaggal torténd talajstabilizalas)
(szemcsés, kotott, atmeneti talaj)

mechanikai stabilizacié vagy
szlasu zUzottkd alap

kolatalap

gal torténd talajstabilizalas)

r s
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7. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m szélesség [m] 0,50 m
7
25 %
5,0 % 2,5% i 5,0 %
—— S SN
5 cm kiékelés (profiljavitas) M22|/ FZKA 0/22 2> 50 MRa vagy Evd > 35WPa

20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap

E2 > 25 MHa vagy Evd > 22 MPa

15 cm szérasos, itatasos talajkezelés (szemcsés talaj esetén)

-5 cm AC-16 alap-kop6 (N)

- vizben oldédé mlianyag kétéanyag

- 5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizaci
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlasu zuzottké alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy burkolatalap

- 15 cm szorasos, itatasos talajkezelés (szemcsés talaj
esetén)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegi fellleti bevonat
vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 5 cm kiékelés (profiljavitas) M22 mechanikai stabilizacié vagy
FZKA 0/22 folytonos szemmegoszlasu zuzottké alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy burkolatalap

- 15 cm szorasos, itatasos talajkezelés (szemcsés talaj esetén)
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